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手に使って上手に節電) 


保証書別添付 


このたびは、デジタルカメラをお買い上げいたださ、まことにありびとラござい 
ました。 

• この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上の 

ご注意」 （1 1曰〜122ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全に 
お使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必 
要なとさにお読みください。 

•保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から 
お受け取りください。 
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クイックガイド 







撮影する前に、時計を設定してください。 ( P 2 日） 
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更に詳しし、情報は 
ホームページをご覧 
<ださい。 

http://panasonic.jp 
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使 5 前に C まずお読み<だをい j 

事前に必ずためし撮りをしてください (4 ページのク 
イツクガイドを参照してください） 

大切な撮影（結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、 
正常に撮影や録音されていることを確かめてください。 

撮影内容の補償はできません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合 
の内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権にお気を付けください 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむ外は、 
著作権法上権利者に無断では使用でさません。個人として 
楽しむ目的であってち、撮影を制限している場合びありま 
すのでお気を付けください。 


カードの画像について 

•1；(下の場合、本機で再生でさない場合びあります。 

• 他機で記録、作成した画像 
• パソコンで編集された画像 

• 本機で記録、作成した画像は他機で再生でさない場合び 
ありますので、あらかじめお確かめください。 

本機で使用できるカードは 

SD メモ U —カード、マルチメディアカードです。 

• 本書では SD メモ U —力ードとマルチメディアカードを 
「カード」と記載しています。 
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• 本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的とし 
て複製（コピー）したり、ネットワークに転載したり 
することを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の 
損害につさましては、当社は一切の責任を負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• 本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切 
の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際 
とは異なる場合びあります。 


• SD □コ'は商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Computer Inc. の登 
録商標または商標です。 

• LE に A/ ライカはライカマイク□システム旧 GmbH の 
登録商標です。 

• ELMARIT/ エルマ IJ- 卜はライカカメラ AG の登録商標です。 

• QuickTime および QuickTime □コは、ライセンスに 
基づいて使用される商標です。 QuickTime は米国およ 
び他の国々で登録された商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商 
品名などは各社の商標または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 
(VCCI) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、こ 
の装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 











故障を防ぐために 


■本機の取り扱いについて 

• 本機に強い振動や衝撃を与えないでください。 誤動作し 
たり、画像び記録でさな < なる可能性びあります。また、 
レンズび破壊される可能性びあります。 

•砂やほこりは、本機の故障につなびりまず。お辺などで使 
うときは、レンズ部内部や端子部に砂やほこりび入5ない 
よラにして < ださい。 

• 雨の曰や浜辺などで撮影するとさは、本機をめらさない 
ようにお気を付けください。 

• 万一水やミ毎水びかかったときは、よく絞った巧でふさ、そ 
のあと乾いた巧でふいてください。 

■ 液晶モニター/ファインダーについて 

• 液晶モニターを強く巧さえないでください。画面にムラび 
出たり、故障の原因になりまず。 

• 温度差び激しい場所では、液晶モニターにつゆび付くこと 
びあります。柔らかい乾いた布でふいてください。 

• 寒冷地などで本機び冷えさっている場合、電源を入れた直 
後は液晶モニター/ファインダーび通常より少し暗くなり 
ます。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作5れ 
ていますび、液晶モニターの画面上に黒い点び現れたり、常 
時点な（赤や青、緑の点）することびあります。これは故障 
ではありません。液晶モニター/ファインダーの画素につい 
ては99.99%似上の高精度管理をしておりますび、 0.0 1% 
ly 下で画素欠けするものびあります。またこれ5の点は、 
カードの画像には記録されませんのでごま/こ X ください。 


■ レンスについて 

• 太陽や強い光源に向けて本機を使用しないでください。 
本機の故障につなびるだけでな<、目に回復不可能なほ 
どの障害をさたす可能性びあります。 

• レンズ面を強く押さないでください。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、故障の原因にな 
ります。屋外や窓際に置くとさにはお気を付けください。 

画つゆつさについて 

つゆつさは、下記のように温度差や湿度差びあると起こります。 
レンズ巧れ、かび、故障の発生原因になりますのでお気を 
付けください。 （P12 己） 

• 寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとさ 
• 車外から冷房の効いた車などに持ち込んだとさ 
• エアコンなどの冷風び本機に直接当たっているとさ 
• 湿気びたち込めるなど、湿度の高いところ 

■長期間使用しないときは 

• バッテ U —は涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定 
のところに保管してください。 

(推奨温度:1已で〜2已で、推奨湿度:4日％〜6日％です) 
• バッテ IJ 一とカードは必ず本機から取り出してください。 
• バッテ U —を付けたままにしておくと、本機の電源び 
[OFF] であってち、絶えず微少電流び流れています。 
これをそのままにしておくと、過放電になり、充電して 
ちバッテ U —び使用でさなくなる恐れびあります。 

• 長期間保管する場合、]年に]回は充電し、バッテリー 
残量びなくなってから、本機から取り外して再保管する 
ことをおすすめします。 

* 押入れや戸棚に保管するとさは、乾燥剤（シリカゲル) 
と一緒に入れることをおすすめします。 


〇)はじめに 
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付属品 


本機をご使用いただ<前に、すべての 
付属品び入っていることをご確認く 
ださい。記載の品番は2日04年8月 
現在のちのです。 


■バッテリーパック 

DMW - BM 7 

(本文中では バッテリーと 表記 
します） 



■ AV ケーブル 

K 1 HA 08 CD 0002 



■ USB 接続ケープル 

K 1 HA 08 CD 0001 



■ストラップ 

VFC 4078 



■ レンズフード 

VYQ 321 己 



■バッテリーチヤージヤー 

DE -993 A 

(本文中では チャージャーと 表記 
します） 



■ CD-ROM 



■ レンズキャップ 

VYK 0 W 96 



■ レンズフードアダプター 

VYQ 3 S 13 (ブラック） 
VYQ 3226 (シルバー） 



• SD メモ U —力ードは別売です。 
(本文中では SD メモ U —カードを 
カードと表記します） 



各部の名刖 



フラッシュ発光部 (P3 ス 
マイク (P 日己、 70) 

^AF 補助光ランプ (P7a 

セルフタイマーランプ (P4 日） 

ストラップ取付部 (P1 ス 
フオーカス切換 
スイッチ (P 目2、 64) 


EVF/LCD ボタン(ド2スー 
フラッシュ OPEN ボタン ー！ 
( P 37) パ 

視度調整ダイヤル /-() 

(P 曾___斬 


MFU ング (P64) 


REMOTE 端テ (P1 1 a 

AV OUT/D に ITAL 端子 
(P1OKI04s 106) 


SDC IN 端テ (PI 04、10 6) 




単写/連写切換ボタン (P43、 83 
モードダイヤル (P30) 

ホットシュ ー(P80) 


ファインダー ( P 27、 l 13) 
液晶モニター ( P 27 、l 13)—1 
削除ボタン ( P 4 ス 


=刷取付部 


シャッターボタン ( P 31) 
ズームレバー ( P 36、73) 



D に PLAY ボタン (P27) 
EXPOSURE ボタン 
(P34、 已日、已 1) 

ニニ^電源表示ランプ (P31) 

電源スイッチ 
(P23) 

MENU ボタン 
(P23) 
スピーカー 
(P83) 


カーソルボタン 
▲/ 露出補正 (P41) 

オートブラケット (P42) 
WB 微調整 (P68) 

フラッシュ発光量調整ボタン (P39) 
◄/ セルフタイマーボタン (P40) 
►/ フラッシュボタン (P3 ス 
▼ /REVIEW ボタン (P3 己） 



II 

力ード/バッテリー扉 (P 13、1 4) 


《 AC アダプターを使用するとさ 
は、当社製の AC アダプター 
(別売： DMW - CAC 1) を使用 
して < ださい。 


も 

i 
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本書について 


@ 各機能や設定が使用でをるモードを表しています。 

モードダイヤルをいずれかに合わせてご使用ください。 


内蔵^フツシユを使つて撮る!/ 


モードダイヤル設定： 


百0曰晒网画圃 ド勺く J 


フラッシュを設定すると、撮影状況に応じて、内蔵 
フラッシュを使って撮影でさます。 


次のページへ続くことを表して 
います。 


I 


フラッシュ使用時はに0感度を [ AUTO ] に設定すると、 
自動的に [ IS 0100] 〜[に〇40 0] まで高くしていきます。 




本機を使用するラえで、知って 
おくと便利なことや参考になる 
ことを記載しています。 


このページは説明のためのサン 
プルですので、実際のページとは 
異なります。ご了承ください。 


■ 本書内のイラスト表示について 

本書内の製品姿図-イラスト-メニュー画面などは実物と多少異なりますび、ご了承ください。 


■ カーソルボタンのイラストについて 

本書ではカーソルボタンを図のように説明しています。 


例：▼ボタンを押すとを 


因圏 
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バツテリーをチヤージヤーで巧電ずる 

•お買い上げ時、バッテ U —は充電されていませんので、充電してからお使いください。 


か 


端子部を差し込む 




曾 

電源コンセントへ 



(•緑点な） 


包 

満巧電完了（約12 0分後） 



も 
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•充電完了後、電源コンセントから外してください。 

• 使用後、充電中や充電後はバッテ U- び温かくなります。また使用中は本機も温かくなりますび、異常ではありません。 

• 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 

• チャージャーは海外でも使うことびできます。 （ P 127) 

• チャージャーは屋内で使用してください。 























バッテリーについて 

■残量表示について 

残量表示び液晶モニター/ファインダーに表示されます。 
[ AC アダプター(別売： DMW - CAC 1) につないで使用す 
るとさは表示されません] 

i [ m | 一 4 〜I 一 A M \ 一 

- a - (表示び赤色に変わり点滅します）： 

バッテ U —を充電、または交換してください。 

■電池寿命について 
CIPA 規格による 撮影 枚数 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Imaging 
Products Association ) の略称です。 


撮影可能枚数 

約240枚に IPA) 

使用メディア 

SD メモリーカード(別売：1目 MB) 使用 


( CIPA 規格による撮影条件） 

• 温度23で/湿度己日％、液晶モニターを点打 
• 付属バッテ U —使用 

•電源を入れてから3日秒経過後、撮影を開始 
• 3日秒間隔で]回撮影、フラッシュを2回に]回フル発光 
• 撮影ごとに、 T 端一 W 端または W 端一 T 端にズームを動かす 
• 1日枚撮影ごとに電源をいったん切る 

ファインダー使用時の撮影枚数 

(ファインタ'一を使用、その他の条件は上記 CIPA 規格と同じ） 


撮影可能枚数 

約270枚 

使用メディア 

SD メモリーカード(別売：1目 MB) 使用 
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液晶モニター使用時の再生時間 

再生時間 f 約240分 


撮影枚数/再生時間はノ くッテ U —の保存状態や使用条件に 
よって多少変わります。 


■充電について 

充電時間 r 約120分 

別売のバッテ U —パック ( DMW - BM 7) の充電時間と撮 

影可能枚数は、付属のバッテ U —パックの場合と同じです。 

• 充電び始まると、充電に HARGE ] ランプび点打します。 

■巧電エラーについて 

• 充電開始後、充電に HARGE ] ランプび点巧から約]秒間 
隔の点滅になった場合は充電エラーです。 

このときは、チャージャーを電源コンセントから抜いて、 
バッテ U —を取り出し、周囲の温度やバッテ U —び低温 
または高温になっていないかを確認し、ちう一度充電し 
直して < ださい。しばらく充電してちまだ充電 
に HARGE ] ランプび点滅する場合は、販売店にご相談 
ください。 

• 正しく充電したにちかかわらず、著しく使用でさる時間 
び短くなったとさは、寿命と考えられます。新しし V くッ 
テ U —をお買い求め < ださい。 


■充電する環境について 

• 充電は周囲の温度び ] 日で〜3己で（パ'ッテ U —の温度 
ち同様）のところで行ってください。 

• スキー場などの低温下では、バッテ U —の性能び一時的 
にイ氏下し、使用時間び短くなる場合びあります。 


















バッテリーを入れる-取り出ず 


• 電源び[日 FF ]、 レンズび収納されていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 


〇 包 



入れるときは、「カチッ」と 
音びするまで奥まで入れる 



取り出すときは、©を巧して取り出す 



©最後までスライドさせて 
確実に閉じる 


も 

i 


• 本機を長期間使用しないとさは、バッテ U —を取り出しておいてください。 

• 満充電されたバッテ U —を挿入して約24時間経過すると、バッテ U —を取り出して放置してち、約3力月は時計設定 
を記憶しています。（十分に充電されていないバッテ U —を挿入した場合は記憶時間は短くなることびあります） 
しかしそれ!; Lb 時間び経過すると設定び消えますので、ちう一度時計を設定してください。 ( P 20) 

• カードのデータび破壊される可能性びありますので、アクセス中はカードやバッテリーを取り出さないでください。 
•付属のバッテリーは、本機専用です。本機外で使わないでください。 
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力ードを入れる•取り出ず 

• 電源び [ OFF ]、 レンズび収納されていることを確認する。 
• フラッシュを閉じる。 

か 包 



• 電源を [ ON ] にしたままカードを 
入れたり、取り出したりすると、 
カードやカードのデータび壊れ 
る原因になることびあります。 

• カードは当社製のわのをお使いいた 
だくことをおすすめします。（正規 
カードじ(外は使用しないでください） 

14 - 


入れるときは、「カチッ」と 
音がするまで奥まで入れる 



取り出すときは「カチッ」と 
音びするまで巧し、まっすぐ引き抜く 

• カードの向さを確認してください。 
• カードの裏の接続端テ部に触れ 
ないで < ださい。 

• カードを奥まで入れないと、カードび 
壊れる原因になることびあります。 


〇力ード/バッテリー扉を 
閉じる 



©最後までスライドさせて 
確実に閉じる 


• カード/バッテ U —扉び完全に閉 
じない場合は、一度力ードを取り 
出してから、ちう一度入れ直して 
ください。 


















力ードについて 

■カードアクセス中は ••• 

カードにアクセス（認識/記録/読み出し/消去など）中 
は、カードアクセス表示び点打します。 


カードアクセス表示 



カードアクセス表示び点打しているとさは、じ(下のことを 
お守りください。 

• 電源を [ OFF ] にしない 
• バッテ U —やカードを取り出さない 
• 本体に振動や衝撃を与えない 

カードやカードのデータび壊れたり、本機び正常に動作し 
なくなることびあります。 


■ カードの取り扱いについて 

大切なデータはパソコン ( P 104) などにち保存してくだ 
さい。電磁波、静電気、本機やカードの故障などによりカー 
ドのデータび壊れたり消失することびあります。 


■ SD メモリーカード(別売）と 

マルチメディアカード(別売)について 

SD メモ U —カードとマルチメディアカードは小型、軽量 
で、着脱可能な外部メモ U —カードです。 

SD メモ U —カードは記録/読み出し速度び速く、カード 
への書さ込みやフォーマットを禁止する書さ込み禁止ス 
イッチを備えています。（スイッチを 「 LOCK 」 側にしてお 
くと、カードへの書さ込みやデータの消去、フォーマット 
はでさなくなり、戻すと可能になります） 


i 


SD メモリーカード マルチメディアカード 



•マルチメディアカードを使う場合、動画記録後、カード 
アクセス表示びしばらく出る場合びありますび、異常で 
はありません。 


■ miniSD ™ カード(別売）について 

• miniSD ™ カードを本機で使用する場合は、専用 
の miniSD ™ アダプターを 必ず装着してお使い 
<ださい。 

• miniSD ™ アダプター のみを本機に挿入すると、 
正常に動作しません。必ず、 miniSD ™ カードを 

^入れてお使いください。 J 
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記録画素数と記録が数にごいて 


記録画素数 

2 己 60 x 1920 

2048 XI 已3目 

1600 x 1200 

クオリティ 

TIFF 

フアイン 

スタンダード 

TIFF 

フアイン 

スタンダード 

TIFF 

フアイン 

スタンダード 

16 MB 

0 枚 

約已枚 

約]]枚 

約]枚 

約9枚 

約] 7枚 

約2枚 

約] 4枚 

約2呂枚 

32 MB 

約]枚 

約] 2枚 

約24枚 

約3枚 

約] 9枚 

約37枚 

約4枚 

約 3] 枚 

約已9枚 

64 MB 

約 3 枚 

約2已枚 

約49枚 

約6枚 

約39枚 

約7已枚 

約] 0枚 

約63枚 

約] 21枚 

128 MB 

約8枚 

約已]枚 

約100枚 

約] 2枚 

約79枚 

約153枚 

約20枚 

約128枚 

約244枚 

256 MB 

約]已枚 

約102枚 

約200枚 

約24枚 

約157枚 

約306枚 

約40枚 

約2已已枚 

約487枚 

已] 2 MB 

約32枚 

約20已枚 

約403枚 

約已〇枚 

約317枚 

約616枚 

約 8] 枚 

約已1已枚 

約982枚 

1 GB 

約 6] 枚 

約39已枚 

約77已枚 

約96枚 

約610枚 

約118已枚 

約157枚 

約991枚 

約] 889枚 


記録画素数 

1280 x 960 

640 x 480 

1920 x 1080 ( HDTV ) 

クオリティ 

TIFF 

フアイン； 

1スタンダード 

TIFF 

フアイン 

スタンダード 

1 TIFF 

フアイン！ 

スタンダード 

16 MB 

約 3 枚 

約22枚 

約41枚 

約13枚 

約69枚 

約113枚 

約2枚 

約13枚 

約2已枚 

32 MB 

約 7 枚 

約47枚 

約86枚 

約28枚 

約14已枚 

約236枚 

約4枚 

約28枚 

約己4枚 

64 MB 

約]已枚 

約96枚 

約176枚 

約已8枚 

約298枚 

約484枚 

約9枚 

約已吕枚 

約110枚 

128 MB 

約 3] 枚 

約] 9已枚 

約3已6枚 

約118枚 

約602枚 

約979枚 

約]吕枚 

約11吕枚 

約223枚 

2 已目 MB 

約62枚 

約390枚 

約709枚 

約236枚 

約] 200枚 

約1950枚 

約37枚 

約236枚 

約44己枚 

已] 2 MB 

約126枚 

約7吕已枚 

約] 429枚 

約476枚 

約2418枚 

約3929枚 

約7已枚 

約476枚 

約89吕枚 

1 GB 

約243枚 

約1已11枚 

約274呂枚 

約916枚 

約46已〇枚 

m 7己已7枚 

約14已枚 

約916枚 

約] 727枚 


• 記録枚数はめやすです。 

( TIFF 、 ファイン、スタンダード混在時は変化します） 

• 被写体により記録枚数は変動します。 

• 液晶モニター/ファインダーに表示される残り枚数は、撮影された枚数分減少しない場合びあります。 
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レンズキャップ•ストラップを付ける 


■ レンズキャップを付ける 



■ストラップを付ける 

ストラップ取付部にとおす 



^止め具にとおして止める 


• 電源を [ OFF ] にしているときや持ち 
運ぶとき、撮影した画像の再生中は、 
レンズ面の保護のため、付属のレン 
ズキャップを取り付けてください。 
•撮影モードで電源を入れる前に、レ 
ンズキャップを外してください。 

• レンズキャップの紛失にお気を付け 
<ださい。 


i 



• ねじれないようにちう片方ち付け 
てください。 

•ストラップびしっかり付けられて 
いることを確認してください。 

• LUMIX の□コ'び見えるように付け 
てください。 
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Q つめを引っ掛ける 



日差しの強い中、逆光時にコーストやフレアを軽減します。余分な光をさえざり、 
• 電源び [ OFF ]、 レンズび収納されていることを確認する。 

• フラッシュを閉じる。 


ぶ 


〇レンズリングを 
がして 





〇本機を底面にする 



0押し込む 



より美しく撮れます。 



レンズフードを付ける 

• ねじび緩んでいることを確認し 
てから、レンズフードを付けてく 
ださい。 

• ねじは、強く締め込みすざないで 
<ださい。 


じ 


レンズフードを付ける 


ノタる 

ズプけ 

ンダ付 

レアを 
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■ 一時的にレンズフードを外して 
運ぶ場合 


ぶ 曾 



• レンズフードを付けているとさは 、な 
フラッシュを使用するとフラッシュ 
光びレンズフードにさえぎられ、画 ク^ 
面の下び暗く（ケラレ）なり、また ；§ 
調光ちでさな<なります。レンズ 
フードを外して使用することをおす 
すめします。 

• 暗いところで AF 補助光を使用する 
とさは、レンズフードを外してくだ 
さい。 

• MC プ□テクターと ND フィルター 
の取り付けかたについては ]]] 
ページをお読みください。 

•付属品をなくされたとさは、お買い 
上げの販売店または修理ご相談窓 □ 
( P 143 〜147 ) にお問い合わせ 
<ださい。 


レンズフードを外し、向きを逆 
にして付ける 

• ねじび緩んでいることを確認し 
てから、レンズフードを付けてく 
ださい。 

• ねじは、強く締め込みすざないで 
ください。 


レンズキャップを付ける 

• 仮収納した状態での撮影はしな 
いで < ださい。 

• レンズキャップびしっかり付い 
ていることを確認してください。 
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時計を設定ずる 


■お買い上げ時は ••• 

時計設定はされていませんので、電源 
を [ ON ] にすると、下のような画面び 
表示されます。 


時計を設定して<ださい 
〇時計設定陋晒 


• [ MENU ] ボタンを押すと包の画面 
び表示されます。 

• 約日秒経過すると画面び消えますの 
で、かから操作してください。 


が 


lu セッ 

ト アップ 2/4 

■が操作音 

か 

jL シャツター音 


りり)スピ—力-音量 

LEVEL 3 

© 時計設定 

!► 

flimm 番号リセット 





セットアップメニューか5 
[時計設定]を選ぶ （P23) 






年月日と時刻を合わせる 

• 合わせたい項目 

(年•月•曰•時•分）を選ぶ 

• ▲/▼ :年月日、時刻を設定する 
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a 



◎ 


表示の順番を選ぶ 

•ち)で表示順を変えると、のように表示されます。 
(例： 2004年] 2月]曰]日時日日分） 
•[年/月/日]： 2004.12.1 10:00 
•[日/月/年]:10:001 . DEC .2004 
•[月/日/年]:10:00 DEC . 1 .2004 
• 設定終了後、 [ MENU ] ボタンを2回押して、メニユーを 
終了してください。 

• そのあと、一度電源を [ OFF ] にしてからもう一度 [ ON ] に 
して、設定どおり表示されているか確認してください。 


• 満充電されたバッテリーを挿入して約24時間経過すると 、か 
バッテリーを取り出して放置しても、約3力月は時計設定 ^ ) 
を記憶しています。（十分に充電されていないバッテ U — 

を挿入した場合は記憶時間は短くなることびあります）準 
しかしそれじ(上時間び経過すると、設定び消えてしまい 備 
ますので、ちう一度時計を設定してください。 

• 年は2000年から2099年まで設定できます。時刻は 
24時間表示です。 

• 曰付設定を行っていないと、お店にデジタルプリントを 
依頼するとさに、日付を印刷することびでさませんので 
お気を付けください。 

• 日付プ U ントの設定については22、89ページをお読 
みください。 
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日付プリントについて 

付プリントを設定する！お店に依頼する場合 I 


DP 日 F プ U ント設定のプ U ント枚 
数設定時に [D I SPLAY ] ボタンを 
押すと、押すごとに日付プ U ント 
を設定/解除でさます。 ( P 89) 


DISPLAY ボタン 



設定さえしておけば、カードを取り 
出して、お店に日付入りで依頼する 
だけです。 


※お店によっては、 DPOF プ U ント 
設定の日付を印刷でさない場合び 
あります。詳しくは、お店にお尋 
ね < ださい。 


-自宅でプリントする場を ■ 


日付プ IJ ントに対応しているプ U 
ン ターに 本機を接続して、印刷す 
るだけで日付プ U ントびでさます。 
( P 106) 


CD - ROM 咐顧のソフトウエア 
「SD Viewer for DSC 」 をお使い 
の場合は、日付位置の設定をすると 
印刷できます。詳しくは、別冊の「パ 
ソコン接続編」をお読みください。 
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セツトアップメニューを設定ずる 


41 電源スイッチを [ ON ] にする ^ メニュー画面を開く 



] 回撮影 1 / 3 


► Jib セットアップ 


H 国ホワイトバランス AUTO 


MENU 

目^ 


國に0感度 AUTO 

站記録画素数 2560 

曲 クオリティ ：ミ： 

ifj 音声記録 OFF 


匠 ENU 


「セツトアップ]を選ぶ 

(オレンジ色表示にする) 


Jht セットァッフ而 



な液晶明るさ 
区!才-トレビユ- 
图に夕-優先 
ぜ パワーセーブ 
MF み MF アシスト 


選択ィ 


±0 
OFF 
OFF 
2分 
ON 


終了画皿 


@項目を選ぶ 



アップ1/4 


な液晶明るさ 
医け-トレビュ- 

国に夕-優先 
ピパ 9- セ-ブ 


±0 

OFF ]► 
1秒 
3秒 


MF み MF アシスト 


選択令ミ央定^ 


ZOOM 


終了 



i 


設定す 



ん 


爲 




如セットアップ1ん 


み液晶明るさ 


菌才-トレビュ- 


因に夕-優先 1秒 ■ 

tfZ パヮ— セーブ 3秒 

MF み MF アシスト ZOOM 


選択令ま定り 終了 


•ズームレバーを回すと、1/4、2/4、 
3/4、4/4とぺージび切り換わります。 


最後に必ず ► で決定してください。 

•設定終了後、シャッターボタンを半 
押しまたは [ MENU ] ボタンを押し 
て、メニューを終了してください。 
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項目 

設定内容 

な 液晶明るさ/ 

ファインダー明るさ 

液晶（液晶モニターに表示されている場合）またはファインダー（ファインダー内に表示 
されている場合）の明るさを7段階に調整でさます。 

オートレビュー 

OFF ： 撮影後に撮影画像び自動的に表示されません。 

1秒： 撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。 

3秒： 撮影後に撮影画像び約3秒間表示されます。 

ZOOM :撮影後に撮影画像び約]秒間表示されます。 

そのあと、4倍に拡大された画像び約]秒間表示されます。ピントの確認に便 
利です。連写、オートブラケット、音声付き静止画は、 [ ZOOM ] に設定してい 
てち拡大されません。 

• 動画のとさはオートレビューされません。 

. オートレビューの設定に関わらず、連写、オートブラケットの場合は]秒固定になり 
ます。クオ U ティを [ TIFF ] に設定して撮影したとさは、カード記録終了までオート 
レビューされます。け広大はされません） 

. オートレビューの設定に関わらず、音声付さ静止画は、音声記録中とカード記録中に 
オートレビューされます。け広大はされません） 

S モニター優先 

[ ON ] に設定すると、撮影モードでファインダーを選択していた場合、レビュー時や再生 
時に自動的に液晶モニター表示に切り換わります。 ( P 28) 

tfZ パワーセーブ 

使用していない間、電源を自動的に切ることにより、バッテ U —の消耗を防ぎます。 

1分/2分/5分/10分： 

設定した時間の間に何ち操作しないとノ（ワーセーブモードになります。 

(パワーセーブを解除するには、シャッターボタンを押すか、または電源を [ OFF ] にして 
からもう一度 [ ON ] にしてください） 

OFF :パワーセーブモードになりません。 

• AC アダプター（別売： DMW - CAC 1) 使用時、パソコン接続時、プ U ンター接続時、 
動画撮影/再生時、スライドシヨー中はノ（ワーセーブは働さません。 
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つづ < 


項目 

設定内容 

MF み MF アシスト 

(撮影モードのみ） 

マニュアルフオーカス時に、液晶モニター/ファインダーの中央部び拡大され、ピント 
を合わせやすくなります。 ( P 64) 

■») 操作音 

操作音の音量を設定します。 

巧：： 操作音なし り）： 操作音ル か))： 操作音大 

シャッター音 

シャッター音を設定します。 

直1:シャッター音なしと：シャッター音ルよシャッター音大 

りり）スピーカー音量 

スピーカーの音量を7段階に調整でさます。 

. テレビと接続したとさ、テレビのスピーカーの音量は変わりません。 

© 時計設定 

日付や時刻を変更するときに設定します。 ( P 20) 

因 f 因 ま号リセット 

次に撮影される画像のファイル番号を0001から記録したい場合に設定します。 

(フオルダー番号び更新され、ファイル番号び日日 0] から始まります） 

. フオルダー番号は]日日〜999まで作成されます。 

フオルダー番号び999になるとま号 U セットびでさなくなりますので、カードの 
データをパソコンなどに保存してフオーマットすることをおすすめします。 

. フオーマットされたカードまたは新しいカードを入れて、番号 U セットを実行する 
と、ファイル番号の U セット後、フオルダー番号の U セットについての確認画面び 
表示されます。「はい」を選択すると、フオルダー番号の U セットび行われ、フオル 
ダー番号び ] 日日になります。 

わ設定リセット 

撮影設定またはセットアップ設定をお買い上げ時の状態に戻します。フオルダー番号と 
時計設定の設定内容は変わりません。 

画 USB モード 

USB の通信ち式を設定します。パソコンやプリンターに接続する前に設定してください。 
( P 102) 
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項目 

設定内容 

耐八イライト表示 

オートレビューまたはレビュー時に、白とびの起こっている部分を黒と白で点滅で表示しま 
す。 ( P 28) 

K ビデオ出力 

(再生モードのみ） 

NTSC :ビデオ出力を NTSC 方式にします。 

PAL :ビデオ出力を PAL 方式にします。 ( P 127) 

[ M ] シーンメニュー 

OFF :モードダイヤルを [ SCN 1] または、 [ SCN 2] に合わせたとき、シーンメニューは表示 
されず、現在選択されているシーンモードで動作します。シーンモードを変更 
する場合は、 [ MENU ] ボタンを押してシーンメニューを表示させてから、お好 
みのシーンモードを選択してください。 

AUTO :モードダイヤルを [ SCN 1] または、 [ SCN 2] に合わせたとき、シーンメニューび自動 
的に表示されます。お好みのシーンモードを選択してください。 

岡言語設定 

メニュー画面は]; TF の2言語表記に設定でさます。 ▲/ ▼で言語を選び、►で決定してく 
ださい。誤って他の言語に設定した場合は、メニューアイコンの [[£+]] を選び言語設定を 
してください。 

• ENGLISH :英語 
• 曰本語 
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液晶モニター/ファインダーについて 


EVF/LCD DISPLAY 


()() 



©液晶モニターとファインダーを切り換える 

[ EVF / LCD ] ボタンを押して切り換えてください。 

• 液晶モニターび点打しているとさは、ファインダーは消 
打し、ファインダーび点打しているときは、液晶モニター 
は消打します。 

@表示を切り換える 

[ DISPLAY ] ボタンを押して切り換えてください。 

• メニュー画面表示時は [ DISPLAY ] ボタンは働きません。 
マルチ再生時 ( P 45) および再生ズーム時 （ P 4 目）は、 
表示ありと表示なしの切り換えになります。 


撮影時 

表示あり 表示+ヒストグラム 画面が表示 


[IFM 旧 

今 

■ J 巧 1 ■ぉ 

[IFM 旧 

L 」 fl 

- ヒストグラム 

- 

H 

画 


匯 



A - 表示なし ピ 

" 表示なし （撮影ガイドライン） 



i 


再生時 

表示+撮影情報 

表示あり +ヒストグラム 表示なし 


国 周 

muHiniiii 


回 twaicgii /Til 

iiiuhiuhii 



tHEl 

feWiE ■— —I ぶか】 


reEi 

r, 

IMill か , M 

kw,———a 加 
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■画面外表示について 

撮影画面の外部に撮影情報び表示されますので、露出情報 
などにより画面をさえぎられることなく、被写体に集中し 
て撮影することびでさます。 


■視度調整について 

使う前に、視力に合わせてファインダー内の表示びよく見 
えるよ5にします。 

• [ EVF / LCD ] ボタンを押してファインダーを表示させておく。 



ファインタ’一内の表示を見て、 

はっきり合うところまで 

視度調壁ダイヤルを回して調整ずる 


■モニター優先について 

セットアップメニューの[モニター優先] ( P 23) を[日 N ] に 
設定すると、!;(下のよラな場合に液晶モニターび点灯します。 
ファインダーを点打させて撮影したとさでち液晶モニター 
に切り換える手間びなくなります。 

• 撮影モードから再生モードに切り換えたとさ 
• レビューしたとさ （ P 3 己） 

• 再生モードで電源を入れたとさ 
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■撮影ガイドラインについて 

被写体を縦横の交点上やライン上に配置すると、被写体の 
大ささや傾さ、バランスを見なびら、意図的な構図で撮影 
することびでさます。 



■八イライト表示について 

セットアップメニューの [ 八イライト表示] ( P 23) を 
[ ON ] に設定すると、才ートレビューまたはレビュー時に、 
白とびの起こっている部分（極端に明るい場所、光ってい 
る場所など）を黒と白で点滅で表示します。 



八イライト表示なし 八イライト表示あり 


• ヒストグラムを参考に、露出をマイナスち向に補正して 
再度撮影すると良い結果び得られます。 


























■ ヒストグラムについて 

• ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの 
画素数を積み上げたグラフです。 

•撮影した画像のヒストグラムの形状（グラフの分布）を 
見ることによって、その画像の露出状況を判断すること 
びでさます。 

• 中央を中/こ\とした山になっている場合は、暗い部分、中 
間調、明るい部分びバランスよく分布した適正露出の画 
像となります。 

• 極端に左に寄っている場合は、暗い部分び多すぎる露出 
アンダー気昧の画像となります。夜景など黒いちのび画 
面の大部分を占めている場合もこのよラなヒストグラム 
になります。 

• 極端にちに寄っている場合は、明るい部分び多すぎる露 
出オーバー気昧の画像となります。白いちのび画面の大 
部分を占めている場合もこのよラなヒストグラムになり 
ます。 

■ヒストグラムの表示例 


適正な明るさの画像 暗い画像 


明るい画像 



ヒストグラム 






• 撮影画像とヒストグラムび下の条件で一致しない場合 
はヒストグラムびオレンジ色で表示されます。 

. フラッシュび発光するとさ 
. フラッシュび閉じているとさ 

① 絞り優先 AE / シャッター優先 AE 時： 

暗いところで、液晶モニター/ファインダーの明 
るさび正確に表示でさないとさや、適正露出にな 
らないとさ 

② マニュアル露出時： 

シャッタースピードび1/13より遅いスピード 
のとさ 

③ 上記!;(外のモード時： 

暗いところで、液晶モニター/ファインダーの明 
るさび正確に表示でさないとさ 
• 動画モード[因]、マルチ再生、再生ズーム時はヒストグ 
ラムは表示されません。 

• 撮影時のヒストグラムはめやすです。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない 
場合びあります。 

• パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラ 
ムとは一致しません。 

• 白とびは、オートレビューまたはレビュー時の八イライ 
卜表示で確認してください。 ( P 28) 


i 
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撮影する (凸：プ□グラム AE ) 

■モードダイヤルについて 

本機には撮影シーンに合わせて使用でさ 
るモードダイヤルびあります。お好みの 
モードを選んで、撮影のバ U エーシヨン 
を広げてお楽しみください。モードダイ 
ヤルはゆっくり確実に回してください。 

P プ□グラム AE モード （ P 31) 

露出をカメラにまかせて撮影します。 

A 絞り優先 AE モード （ P 己 0) 

設定した絞り値からシャッタースピードび自動的にミ夫ま 
り、撮影でさます。 

S シャッター優先 AE モード （ P 己 0) 

設定したシャッタースピードから絞り値び自動的にミ夫ま 
り、撮影でさます。 

M マニュアル露出モード （ P 51) 

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出をミ央 
疋します。 

化マク□モード （ P 54) 

被写体を アッ プにして撮りたいとさに。 

间動画モード （ P 己 5) 

音声付さ動画を撮影します。 

SCN 1 シーンモード 1 、 SCN 2 シーンモード 2 (P 己 7) 

撮影シーンに合わせて撮りたいとさに。 

セットアップメニューのシーンメニューを [ OFF ] にし 
( P 26)、 よく使うシーンモードを [ SCN 1]、[ SCN 2] のそれぞれ 
のダイヤルに設定しておくことちでさます。すばやく選ぶこと 
びでさ、また操作の手間を最小限にすることびでさ便利です。 
再生モード （ P 44) 

撮った画像を再生します。 
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■上手に撮る姿勢 

手持ちでぶれのない写真を撮影するために 
• 両手で本機を軽く持ち、脇を閉め足を開いて構える。 

• シャッターボタンを半押ししているとき、ぶれび収まっ 
ていることを確認する。 

• シャッターを切ったあと、画像び出るまで本機を固定する。 
•特に!下の場合には、長い間固定してください。 

• 赤目軽減ス □- シンク □ ( P 37) 

. 夜景モード （ P 己 9) 

• 夜景ポートレートモード （ P 目 0) 

• 花火モード ( P 62) 

. パーテイーモード ( P 63) 

. シャッタースピードを遅くした場合 （ P 己日、 P 己 1) 


液晶モニターで撮る場合ファインダーで撮る場合 足の位置 



• ち手で本機をしっかりささえる 
• AF 補助光ランプやマイクを指でふさびない 
• レンズ部に触らない 









つづ < 


モードダイヤル設定：百 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 
• 充電されたバッテ U —を入れる。 


( P 13) 

カードを入れる。 ( P 14) 

レンズキャップを外す。 

電源を [ ON ] にする。 

モードダイヤルをプ□グラム AE [ P ] 
モードにする。 

フオー カス切換スイッチを [ AF ] にする。 



電源表示ランプ（緑）び点打します。 
点滅した場合は、バッテ U —残量び 
ありません。満充電されたバッテ 
U —を入れて < ださい。 


ぶ 


^才ーカス表の^ 


解心 



と/25..分‘. 


半巧しでピントを 
含わせる 


ピントを合わせたい位置に AF 
エリアを合わせ、半押しずる 

• フオーカス表示び点打し、シャツ 
タースピードと絞り値び表示さ 
れます。 



全押しで撮影 


撮影する 



ピントび 
合ってい 
ないとさ 

ピントび 
合ったと 
さ 

フ オー カス 
表示 

点滅（緑） 

点打（緑） 

AF ェ U ァ 

白ホ 

白緑 

フ オー カス 

ピピピ 

ピッ 

ピピッ 


撮る•基本 
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■ AF/AE □ックについて 

AF : [Auto Focus 」 の略で、カメ 
ラび自動でピントを合わせる 
機能です。 

AE : 「Auto Exposure ] の略で、被写 
体の明るさをカメラび判断して、 
自動で露出をミ夫める機能です。 

上のような構図で人物の写真を撮影したい場合、被写体び 
AF エ U アから外れているので、そのままシャッターボタン 
を押すだけでは背景などにピントび合ってしまい、被写体 
にピントび合いません。 

このようなとさは、 

〇被写体に AF エ U アを合わせる 

©シャッターボタンを半押しし、ピントと露出を固定する 
• ピントび合ラと、フォーカス表示び点打します。 
©ピントと露出を固定したまま、撮りたい構図に本機を動かす 
〇シャッターボタンを全押しする 

• AF/AE □ック操作は、シャッターを切る前なら何回でも 
やり直せます。 


〇 
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■ ピントについて 

• ピントび合う範囲は3日 cm 〜 oo ( vv 端時)、2日日 cm 〜 
W ( T 端時）です。 

• シャッターボタンを一度に全押しすると、手ぶれをした 
り、ピントび合わなかったりします。 

• フオーカス表示び点滅しているとさはピントび合ってい 
ませんので、再度、シャッターボタンを半押ししてピン 
卜を合わせてください。 

•何度ピントを合わせようとしてち合わない場合は、電源 
を [ OFF ] にしてから、もう一度 [ ON ] にしてください。 

• 1；(下のような場合はピントびうまく合いません。 

〇遠くとおくのものを同時 f し撮る 
0汚れたガラスの向こうのものを撮る 
©キラキラと光るものび周りにある 
〇暗い場所を撮る 
© 動きの速いものを撮る 
©コントラスト（濃淡）の少ないものを撮る 
©手ぶれしている 

©高輝度（非常に明るいもの）を撮る 
マニュアルフオー カス、置きピン （ P 6 己）、 AF/AE □ッ 
クを使って撮影することをおすすめします。暗い場所で 
は、ピント合わせのために AF 補助光ランプ （ P 72) び 
点打することびあります。 

• フオーカス表示び出てピントび合ってち、 シャッ ターボ 
タンを離すとピントび解除されます。ちう一度半押しし 
てピントを合わせてください。 
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■手ぶれについて 

• シャッターボタンを押し込む際に、 
手ぶれにお気を付けください。 

• 手ぶれしやすいとさは、手ぶれ警告 
表示び出ます。 



• 手ぶれ警告表示び出ているとさに 
は兰脚の使用をおすすめします。ま 
たは撮る姿勢 ( P 30) にお気を付け 
ください。 


■露出について 

•適正露出にならないとさは、シャッ 
ターボタンを半押ししたとさに、絞 
り値とシャッタースピードの数値 
の色びホ色になります。（ただし、フ 
ラッシュ発光時はホくなりません） 



• 液晶モニター/ファインターの明る 
さは、実際に撮影される画像と異な 
る場合びあります。特に暗い場所で 
ス□ーシャッターで撮影するとさ 
などは、液晶モニター/ファイン 
ダー上は暗<映りますび、実際は明 
るく撮影されます。 

• 晴天の空や雪など、明るい被写体び 
画像の大半を占めると、暗く撮影さ 
れる場合びあります。その場合は、 
露出を補正してください。 （ P 41) 


• シャッターボタンを押すと、一瞬液 
晶モニターの画面び明るくなり、 
白っぽくなる場合びあります。これ 
はピントを合わせやすくするため 
で、記録される画像に影響はありま 
せん。 

•撮影前に、時計設定を確認すること 
をおすすめします。 ( P 20) 

• パワーセーブの時間び設定されて 
いるとき （ P 23) は、設定された時 
間内に本機の操作をしないと自動 
的に電源び切れます。再び本機の操 
作をするときは、シャッターボタン 
を押すか、電源を [ OFF ] にしてから 
もう一度 [ ON ] にしてください。 

• 被写体までの距離び撮影可能範囲 
外で使用しているときは、フオーカ 
ス表示び点打していてちピントび 
合っていない場合びあります。 


撮る•基本 
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■ プ□グラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタース 
ピードと絞り値の組み合わせを、同じ露出のままで変える 
ことびでさます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい（絞 
り値をルさくする）、動さを表現したい（シャッタースピー 
ドを遅くする）などの設定び可能です。 

•シャッターボタンを半押しして、液晶モニター/ファイ 
ンダーに絞り値とシャッタースピードの数値び表示され 
ている間に (10 秒間）、 [ EXPOSURE ] ボタンを押し 
◄/► でプ□グラムシフトしてください。 



• プ□グラムシフトされている場合は、液晶モニター/ファ 
インダーにプ□グラムシフトアイコンび表示されます。 
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<プ□グラムシフトの例> 



01 / 21 / 41 / 81/15 1/30 1/60 "125 1/250 "500 1/1000 "2000 
(シャツタースピード） 


マク□モード [ A ] でもプ□グラムシフトを設定できます。 
シャッターボタンを半押ししたとさに、適正露出でない 
場合は、シャッタースピードび赤色で表示されます。 

プ□グラムシフトび設定可能な状態では、フラッシュ 
モードの切り換えやセルフタイマーの設定を行うことは 
できません。解除する場合は、 [ EXPOSURE ] ボタンを 
押してください。 

プ□グラムシフトび有効になってから、 ] 日秒!;(上経過 
すると、プ□グラムシフト設定可能な状態は解除され通 
常のプ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトさ 
れた設定は維持されています。 

プ□グラムシフトは、電源を[日 R =] にすると解除されます。 
被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトでさない 
場合びあります。 































撮影した画像を Si 認ずる（レビュ -) 

モードダイヤル設定 ：百凸曰 曲10 画画 

包 



終了 ▼ 4 XC \ 削除帝 


◎ 


▼ を押すと最後に撮影した画像び 
約]日秒間表示されます。 
シャッターボタンを半押し、また 
は ▼ を押すとレビューび解除さ 
れます。 

◄ /► を押すと前後の画像を確認 
することびでさます。 

撮影した画像び明るすざたり、暗 
すぎたりしたとさは、露出を補正 
してください。 （ P 41) 



ム位置表^ 

1倍 

位置を移動する 

倍率を変えたり、表示する位置を 
移動させると、約]秒間、ズーム 
位置表示び表示され、お大部分の 
位置を確認することびでさます。 


撮影した画像をレビュー中に削除す 
ることもできます（クイック削除） 



選択令 


決定 [> 

複数/全画像商 






◎ 





画像は一度削除すると元に戻すこ 
とびでさません。よく確認してから 
削除してください。 

複数-全画像削除ちでさます。削除 
の方法については48、49ページ 
をお読み < ださい。 


撮る•基本 
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大を < (望遠）または広< (広ち）撮る 

モードダイヤル設定：百凸曰曲10国画 ffl 


光学ズーム ] 2倍までの範囲で、人や物を大きく撮ったり風景などを広角に撮ることびできます。 
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• 画像はレンズによってわずかにゆ 
びんで撮影されます。 

これをデイス!-ーシヨン（歪曲収 
差）といいます。 

広角にして近づくほどデイストー 
シヨンは大きくなります。 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作 
をした場合は、ちう一度ピントを合 
わせて < ださい。 

• ズーム倍率はめやすです。 



























内蔵フラッシュを使つて撮る 

モードダィャル設定：回囚曰曲10画画 

フラッシュを設定すると、撮影状況に応じて内蔵フラッシュを使つて撮影できます。 

画フラッシュを開</閉じる 


開 < とさ 


閉じるとさ 


カチッと音がするまで押す 



• 使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 
• フラッシュび閉じているときは、発光禁止[図]に固定さ 
れます。 

■ フラッシュ設定を切り換える 

撮影内容に合わせて、内蔵フラッシュの発光のしかたを設 
定します。 



項目 

設定内容 

狂■:才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッ 
シュび発光します。 

: 

赤目軽減オート 
(白色） 

撮影状況に応じて、自動的にフラッ 
シュび発光します。そのとさフラッ 
シュび予備発光し、人の瞳びホ<写る 
(赤目現象）のをおさえ、約]秒後、撮 
影のために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影ずるとさなど 
に適しています。 

圓： 

強制発光 

■ 

ホ目強制発光 

フラッシュを強制的に発光させます。 

• 逆光時や堂光ななどの照明の下に被 
写体があるときなどに適しています。 

• シーンモード （ P 己 7) のパーテイー 
は、 赤目強制発光になりまず。 

3^ : 

赤目軽減 ス □— 
シンクロ 
馈色） 

フラッシュ発光ととをにシャッタースピー 
ドを遅くして背景の夜景などを明るく写し 
ます。同時に赤目現象をおさえます。 

• 夜景を背景に人物を撮影するとさな 
どに適しています。 

m ■ 発光禁止 

どのよラな撮影状況でちフラッシュび 
発光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で撮影すると 
きなどに適していまず。 


技 


曾 
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■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって、異な 
ります。（〇 :設定可、 X :設定不可） 



圓 

巧似】 

圓 


F 柄 

図 

凸 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

凸 

〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 
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〇 

〇 
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〇 

ESI 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 
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〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 
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X 

X 

X 

X 

X 

〇 

巧 
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〇 

〇 

X 

X 

〇 

巧 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

曰 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

因 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

巧 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

巧 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

■Rgl 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

且 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

巧 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 


■ フラッシュで撮影できる節囲 


ISO 感度 

フラッシュ調光節囲 

AUT 〇※ 

約3日 cm 〜 7 m (マク□時ち同じ） 

に 080 

約3 日 cm 〜 3.2 m 

IS 0100 

約3 日 cm 〜 3.5 m 

に 0200 

約4日 cm 〜己 m 

ISO 400 

約 目日 cm 〜7 m 


※赤目軽減ス□ーシンク □ 設定時を除く 

• ピントび合う範囲については、32ページをお読みください。 

■フラッシュ モー ド別のシ ヤツター ス ピー ド 


フラッシュモード 

シャツタースピード 

図： 発光禁止 

1/4〜1/2000 

8〜1/2000 
(夜景モード時） 

团:才ート 

1/60 ~ 1/2000 

:ホ目軽減 才ート 

1/60 ~ 1/2000 

^強制発光 

:赤目強制発光 

1/60 ~ 1/2000 

3^ :赤目軽減ス □- シンク □ 

] 〜1/2000 


• 絞り優先 AE 、 シャッター優先 AE 、 マニュアル露出につ 
いては、己3ページをお読みください。 


• フラッシュ使用時はに日感度を [ AUTO ] に設定すると、自動的に [ ISO 100]- [ IS 日4日日]まで高くしていきます。 

(赤目軽減ス□ーシンク □ 設定時を除く）ノイズび気になるときは、に日感度を低くしてお使いください。 

•シーンモード ( P 57) の夜景ポートレートのときは、赤目軽減ス □- シンク □ [^^]に固定されます。 

•動画モード[因]、シーンモード ( P 57) の風景、夜景、花火のとさは、フラッシュを開いていても発光禁止[图]に 
固定されます。 
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■ フラッシュの発光量を調整する 

被写体びルさい、反射率び極端に高い、低いときは、フラッ 
シュの発光量を調整してください。 





▲ ボタンを数回押し、[回フラッシュ発光量調整] 
を表示させ、フラッシュの発光量を決める 

• -2 EV から+ 2 EV の範囲で1/3 EV ごとに調整できます。 
• 設定したフラッシュ発光量は、電源を [ OFF ] にしても 
記憶しています。 

• 動画モード[因]、シーンモード ( P 57) の夜景、風景、 
花火のとさは、フラッシュ発光量調整はでさません。 


■ フラッシュ使用時は ••• 

• 近くでフラッシュ発光部を直接見ないでください。 

• フラッシュに物を近付けると熱や光で変お、変色ずる場台 
がありまず。 

• フラッシュ発光部を指などでふさびないでください。 

• フラッシュ調光範囲外で撮影すると、適正露出にならず、 I 
白つぽく撮れる場合や暗くなる場合びあります。 

• 撮影を繰り返すと、フラッシュび発光してを撮影でさない場合び 
あります。カードアクセス表示び消えてから撮影してください。 

• 手ぶれ警告表示び出ているとさは、フラッシュの使用をお 
すすめします。 

• 連写およびオートブラケット設定時でフラッシュび発光す 
る場合、 ] 枚しか撮影でさません。 

• フラッシュび発光する場合、シャッターボタンを半押しし 
たとさにフラッシュマークびホに変わります。 

• フラッシュ充電中は、フラッシュマークびホに点滅し、 
シャッターボタンを全押ししても、撮影でさません。 

• レンズフードが付いた状態でフラッシュ撮影ずると、フ 
ラッシュの光びフードでさえざ5れることびあります。 

•赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じ 
ないで<ださい。故障の原因となります。 

• フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイトバ 
ランスび自動的に設定されますび[囚（晴天)、 國 （フラッ 
シュ）は除く]、フラッシュ光び十分に届かない被写体はホ 
ワイトバランスび合わない場合びあります。 

• シャッタースピードび速い場合は、フラッシュの効果び十 
分に得られない場合びあります。 

• ノイズび気になるときは、[画質調整]の[ノイズ IJ ダクショ 
ン]を[高]にするか、[ノイズリダクション]1；(外の各項 
目を[低]にして撮影することをおすすめします。 ( P 74) 

• ISO 感度の設定については目9ページをお読みください。 
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セルフタイマーを使って撮る 

モードダイヤル設定：百凸曰曲10画 B 



セルフタイマーを切り換える 





ピントを合わせて撮影ずる 

• セルフタイマー動作中に [ MENU ] 
ボタンを押すと、セルフタイマー 
設定び解除されます。 


• セルフタイマーを2秒に設定する 
と、兰脚使用時などシャッターボタ 
ンを押したとさのカメラぶれを防ぐ 
のに便利です。 

• セルフタイマー セルフタィマ_ 
フンプか点滅し、 ランプ 

] 日秒（または2 
秒）後に撮影動作 
び開始されます。 

• 一度に全押しす 
ると、撮影直前にピントを自動的に合 
わせます。（マニュアルフオーカスに 
設定すると、ピントび固定されます） 
このとさ、暗い場所ではセルフタイ 
マーランプび点滅したあと、ピント合 
わせのために AF 補助光 （ P 7 a と 
して明るく点灯することびあります。 

• 連写のとさにセルフタイマーを設定 
すると]日秒または、2秒後に連写 
を行います。連写枚数は3枚固定に 
なります。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使 
用をおすすめします。 
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露出を補正して撮る 


モードダイヤル設定：回囚曰巧国画画 

被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正します。 

露出アンダー 
露出をプラス方向に 
補正してください。 


2 



適正露出 



露出 オーバー 
露出をマイナス方向に 
補正してください。 


+ 2 




▲ ボタンを数回押し、[因露出補正]を表示させ、 
露出を補正する 

• -2 EVb、b + 2 EV の範囲で1/3 EV ごとに補正できます。 


• EV とは Exposure Value の略で、露出量を表す単位です。絞り 
値またはシャッタースピードび変化すると EV び変化します。 

• 被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあ 
ります。 

•露出補正値は、液晶モニター/ファインダーの左下に表 
示されます。 

• 設定した露出補正量は、電源を [ OFF ] にしても記憶しています。 
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露出を自動的に変えなが 5 撮るけ-トブラヶット 撮影) 

モードダイヤル設定：百凸曰曲10画 B 


1回シャッターを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 
露出び異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 


オートブラケット±1 EV の場合 
±0 EV 




▲ボタンを数回押し、 

[m オートブラケット]を表示 
させ、露出の補正幅を決める 


•-1 EV から +] EV の範囲で 
1/3 EV ごとに選択できます。 

• オートブラケット撮影をしない 
場合は [ OFF ] を選んでください。 


• オートブラケットを設定すると、液 
晶モニター/ファインダーの左下 
に、オートブラケットのアイコンび 
表示されます。 

• 露出補正をしてからオートブラケッ 
卜撮影をする場合は、補正された露 
出値を基準にして撮影されます。露 
出び補正されているとさは、画面左 
下に露出補正値び表示されます。 

• フラッシュび発光する場合は]枚 
しか撮影でさません。 

• オートブラケットを設定すると、ク 
才 U ティび [ TIFF ] の画像と音声付 
さ静止画を撮影することびでさま 
せん。 

• 連写とオートブラケットび同時に 
選ばれている場合は、オートブラ 
ケットび優先されます。 

• 被写体の明るさによっては、オート 
ブラケットで露出補正でさない場 
合びあります。 
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連写にして撮る 

モードダイヤル設定：回囚曰曲10画画 



胃0情愈 □> 因11(低速) 

表貪ょし観々國ぶ-) 



連写設定を切り換えて撮影する 


■連写枚数 



國 

情速） 

國 

(低速） 

國 

(フリ ー) 

連写速度’ 

3コマ/秒 

2コマ/秒 

約2コマ/秒 

連 

写 

枚 

数 

フアイン 

最大 4コマ 

最大 4コマ 

カードの 容量 
にぶる 

巧 

スタンダード 

最大 7コマ 

最大 7コマ 

カードの 容量 
に ci ； る 


※シャッタースピードび ]/ 目日より速く、フラッシュを発 
光させないとさ 


• シャッターボタンを押し続けると連続撮影されます。 

• フラッシュび発光する場合は]枚しか撮影でさません。 
• 連写設定していると、音声付さ静止画を撮影でさません。 
• 連写とオートブラケットび同時に選ばれている場合は、 
オートブラケットび優先されます。 

•クオ U ティを [ TIFF ] に設定すると、連写できません。 

• セルフタイマー使用時の連写枚数は、3枚固定になります。 
•フ U —連写時は、途中から連写速度び遅くなります。 


撮る•基本 
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画像を再生ずる（面 

モードダイヤル設定：@ 



画像を送る 

• 最後に撮影した画像の次は、最初 
の画像になります。 


再生モード) 


■早送り/早戻しをする 

再生中に ◄/ ►を押し続けると、ファ 

イル番号とページ番号のみび更新さ 

れます。再生したい画像の番号び表示 

されたとさに ◄/► を離すと、その番 

号の画像び表示されます。 

► :早送り/◄:早戻し 

• ◄/► を押し続けた時間によって、一 
度に送る画像枚数び増加します。撮影 
枚数によって送り枚数は異なります。 

• ◄/ ►を離すと、ちう一度]枚単位か 
ら開始します。 

• 撮影モード時のレビュー再生や、マ 
ルチ再生では、]枚単位でしか早送 
り/早戻しはでさません。 

• 大さな単位で画像を早送り/早戻し 
をしているとさは、再生したい画像 
の手前で一度 ◄/► を離すと、ルさ 
い単位で早送り/早戻しでさます。 


• 本機は（社）電子情報技術産業協会 
( JEITA ) にて制定された統一規格 
DCF (Desi 呂 n rule for Camera 
File system ) に準拠しています。 

• パソコンでフオルダー名やファイ 
ル名を変更すると再生でさない場 
合びあります。 

• 本機で再生でさるファイル形式は 
JPEG です。 （ JPEG 形式でち再生 
でさないちのちあります） 

• 他機で撮影された静止画を再生す 
ると、画質び劣化したり、再生でさ 
ない場合びあります。 

• 規格外のファイルを再生したとさ 
は、フオルダー/ファイル番号び 
[一]で表示され、画面び黒くなる場 
合びあります。 
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画像を 9 画面表示にずる (7 ルチ再生) 



■ 1画面表示に戻すには 

[ QJ のちに回すか、 [ MENU ] ボタン 
を押してください。 

• オレンジ色で表示された番号の画 
像び]画面表示されます。 

■ マルチ再生中に画像を削除する 

[命]ボタンを押してください。 

確認画面び表示されますので、 ▼ ボタ 
ンで[はい]を選び、►ボタンを押し 
てください。 


• 回転された画像は撮影時の方向で 
表示されます。 ( P 84) 



見る•基本 
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再生画面を拡大ずる谓ちズ-ム) 


モードダイヤル設定： （ S 1 



画像を拡大する 


• 拡大したあと、ズームレバーを W 側 
に回すと、倍率びルさくなります。 
• 倍率を変えると、約]秒間、ズーム 
位置表示び表示され、お大部分の 
位置を確認することびでさます。 

• [ MENU ] ボタンを押すと、]倍に 
戻ります。 


曾 



感 


位置を移動させる 

• 表示する位置を移動させると、約 
1秒間、ズーム位置表示び表示さ 
れます。 


■ 再生ズーム中に画像を削除する 

[命]ボタンを押してください。 

確認画面び表示されますので、 ▼ ボタ 
ンで[はい]を選び、►ボタンを押し 
て < ださい。 


• 再生ズームは、拡大するほど画質び 
劣化します。 

• 他機で撮影した画像は再生ズーム 
でさない場合びあります。 

• 通常の再生で液晶モニターの表示を 
表示なしにしていてち （ P 27)、 再 
生ズーム時は、倍率や操作ち法び表 
示されます。 [ DISPLAY ] ボタンを 
押すと、表示ありと表示なしを切り 
換えることびでさます。]倍に戻す 
と、通常の再生での表示に戻ります。 

• 回転された画像は撮影時のち向で 
表示されます。 ( P 84) 
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画像を削除ずる 

モードダイヤル設定：@ 

1枚削除 

か 



画像を選ぶ 


曾 



削除する 

• 画像削除中に [ ra ] び画面に表示さ 
れます。 


ち 



見る•基本 
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複数削除 

ぶ 



2回}甲す 

[複数削除]を選ぶ 


曾 包 



画像を選び、設定する 

• 設定した画像に[帝]び表示され 
ます。ちう一度 ▼ ボタンを押す 
と設定び解除されます。 

• プ□テクトされていると、設定し 
た画像に[國]アイコンびホく点 
滅し、画像を削除でさません。プ 
□テクト設定を解除しておいて 
ください。 （ P 8 己） 


削除する 

• 一度に削除でさるのは已日枚ま 
でです。 
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全画像削除 

か 



逕与◎与 ◎ 

2回}甲す 

[全画像削除]を選ぶ 


包 


全画像削除 


全ての画像を 
削除しますか？ 


いい元 




削除する 


• 画像は一度削除すると元に戻すこ 
とびでさません。よく確認してから 
削除してください。 

• 削除中は電源を [ OFF ] にしないでく 
ださい。 

• プ□テクトされた画像 （ P 8 己）、 
DCF 規格外のファイル （ P 44) は 
削除されません。 

• 削除するとさは、十分に充電された 
バッテリー ( P 12) または AC アダ 
プター（別売： DMW - CAC 1) を使 
用して < ださい。 


^ j 見る•基本 
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絞り/シャツタースピードを決めて撮る 

(凸：絞り優巧 AE / 且：シャツター優巧 AE ) 


モードダイヤル設定：凸 

背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、背 
景をぼかして撮りたいとさは絞り値をルさくしてください。 


モードダイヤル設定：呂 

動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動さを 
表現したいときにはシャッタースピードを遅くしてください。 



EXPOSURE 



EXPOSURE 



絞り値を設定して撮影する 


シャッタースピードを設定して撮影する 


rm\ - 

• 設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、己3ページをお読みください。 

• ピントび合う範囲は己 cm 〜〇〇 ( VV 端時)、2日日 cm 〜〇〇 ( T 端時）になります。 

• 液晶モニター/ファインダーの明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。レビューまたは再生モードで確認してください。 
• ISO 感度の [ AUTO ] の設定はできません。 （[ AUTO ] から絞り優先 AE またはシャッター優先 AE に切り換えた場合は、自 
動的に [ ISO 1 00] になります） 

• シャッター優先 AE のとさは、赤目軽減ス□ーシンク □ [^^]の設定はでさません。 

•明るすざる、暗すざるなど、適正露出にならないとさは、絞り値とシャッタースピードの数値びホ色になります。 
•絞り優先 AE のとさ、明るすざる場合は絞り値を大さくし、暗すざる場合は絞り値をルさくしてください。 

• シャッタースピードび遅いとさは、兰脚を使ラことをおすすめします。 



シャツタースピードを 
►で設定 
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手動で露出を合わせて撮る （ E 1: マ ニ ュァル 露出) 


モードダイヤル設定：晒 


絞り値とシャッタースピードを手動で設定して露出を決定します。 


ぶ 


包 



絞り値とシヤツタースピード 
を設定する 


◎ 絞り値を設定します 

シヤッタースピード 
を設定します 




シャッターボタンを半}甲しする 
•露出の状態のめやすを示す、マ 
ニュアル露出アシストび約 ] 日秒 
間表示されます。 

• 適正露出にならない場合は、絞り 
値とシャッタースピードを設定 
し直してください。 



撮影する 






■ マニュアル露出アシストについて 



適正露出になります。 

mrnrnnm 


シャッタースピードを速く 

mufWTnnwTi 

するか、絞り値を大さくして 
ください。 


シャッタースピードを遅く 

rnTnTnTmi 

するか、絞り値をルさくして 
ください。 


• マニュアル露出アシストはめやすです。レビューで確認 
しなびら撮影することをおすすめします。 
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• 設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、 
53ページをお読みください。 

• マニュアル露出のとさ!;(下の設定はでさません。 

•内蔵フラッシュの赤目軽減ス □- シンク □ [^^] ( P 37) 
• ISO 感度の [ AUTO ] 設定 （ P 目 9) ([ AUTO ] からマニュ 
アル露出に切り換えた場合は、自動的に [ IS 日]日日]に 
なります） 

•露出補正 （ P 41) 

• ピントび合う範囲は己 cm 〜 oo ( vv 端時)、2日日 cm 〜〇〇 
( T 端時）になります。 

•シャッターボタンを半押ししたときに、適正露出になら 
ないとさは、絞り値とシャッタースピードの数値び赤色 
になります。 











シャツタースピードと絞り値について 

■ シャッター優巧 AE ■ 絞り優巧 AE 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

本機で設定される 
シャツ タースピー ド(秒） 

F 8.0 

] 〜1/2000 

F 7.3 

F 目.己 

巧.目 

] 〜1/1600 

F 5.2 

F 4.6 

F 4.0 

] 〜1/1300 

F 3.7 

F 3.3 

F 2.8 

] 〜1/1000 


■マニュアル露出 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

設定可能なシャッター 
スピード(秒） （1/3 EV ごと） 

F 2.8 〜 F 3.7 

8〜1/1000 

F 4.0 〜 F 已 .2 

8〜1/1300 

F 已.目〜 F 7.3 

8〜1/1600 

F 8.0 

8〜1/2000 


設定可能なシャッター 
スピード(秒） （1/3 EV ごと） 

本機で設定される 
絞り値 

8 

6 

己 

4 

F 2.8 〜 F 8.0 

3.2 

2.已 

2 

1.6 

1.3 

1 

1/1.3 

1/1.6 

1/2 

1/2.已 

1/3.2 

1/4 

1/5 

1/6 

1/8 

1/10 

1/13 

1/15 

1/20 

1/25 

1/30 

1/40 

1/50 

1/60 

1/80 

1/100 

]/12已 

1/160 

1/200 

]/2已〇 

1/320 

1/400 

1/500 

1/640 

1/800 

1/1000 

1/1300 

F 4 .日〜 F 8.0 

1/1600 

巧.目〜 F 8.0 

1/2000 

F 8.0 




撮る•応用1 
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接近して撮る :マクロモード） 

モードダイヤル設定：因 

花などをアップにして撮りたいとさに合わせてください。レンズから己 cm ( W 端）まで接近して撮影でさます。 


■ピントの合う節囲 


通常 



30 cm 

I—— 


1 


200 cm 



化のとき 


W |_ 

レンズの先端$ 


T 


200 cm 


) み 


• マク□モード[化]時は、王脚の使用をおすすめします。 
• 被写体までの距離び撮影可能範囲外で使用しているとさ 
は、フオーカス表示び点打していてち、ピントび合って 
いない場合びあります。 

•プ□グラムシフトの設定もできます。 ( P 34) 

• フラッシュで撮影できる範囲は、約3日 cm 〜7 m です。 
([ISO AUTO ] 設定時。ただし、赤目軽減ス□ーシンク 
□ 設定時を除く） 
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動画を撮る (因： 動画 モー ド） 

モードダイヤル設定：国 

音声付さ動画を撮りたいとさに合わせてください。 

ぶ 


I 回 撮影 1 /2~ 

10ホワイトバランス 


AUTO 


fps 動画: 17 数 


10fps 


四測光モ-ド 
阻 A 巧-ド 
C-AF AF 連続動作 


30fps 


因 

OFF 


[動画コマ数]を選び、設定する 

に Ofps ] 動画をよりなめらかに撮影 
することびでさます。 

[10 fps ] なめらかさには欠けますび、 
長時間撮影することびでさ 
ます。また、ファイルサイズ 
びルさいので、メールなどに 
添付するのに適しています。 
設定終了後、シャッターボタンを半押 
しまたは [ MENU ] ボタンを押して、メ 
ニューを終了します。 



シャツターボタンを半巧しする 

• ピントび合つと、フォーカス表 TJX 
び点打します。 

• 残り撮影時間（めやす）び表示さ 
れます。 



撮影を開始する 

• 本機の内蔵マイクより、音声ち同 
時に記録されます。 

• もう一度シャッターボタンを全 
押しすると、撮影び終了します。 

• 記録途中でカードのメモ U —び 
いっぱいになると、自動的に撮影 
び終了します。 


応用， 
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■撮影可能時間 



動画コマ数 

SD メモリー 
カード容量 

lOfps 

30 fps 

16 MB 

約 7 己秒 

約 2 己秒 

32 MB 

約 1 目日秒 

約己己秒 

64 MB 

約 3 己日秒 

約] 2 日秒 

128 MB 

約 72 日秒 

約 24 日秒 

256 MB 

約] 4 己日秒 

約 48 日秒 

己] 2 MB 

約 29 己 0 秒 

約]日 2 日秒 

1 GB 

約己 700 秒 

約] 9 己日秒 


• 残り撮影可能時間び液晶モニター/ファインダーに表示 
されます。 

• 撮影可能時間はめやすです。 
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• 記録画素数は 320 x 240 画素に固定されます。 

• 音声なしで動画を記録することはでさません。 

•マルチメディアカードを使う場合、動画記録後、カード 
アクセス表示びしばらく出る場合びありますび、異常で 
はありません。 

• オートフォーカス/ズーム/絞り値は、撮影を開始したと 
さ（最初のフレーム）の設定値に固定されます。 

•容量の少ないカードを使用したとさは、動画撮影のとさ 
に途中で撮影び終了する場合びあります。 

• 本機で撮影された動画を他機で再生すると、画質、音質 
び劣化したり、再生でさない場合びあります。 

• [30 fps ] に対応していない機種では、に日 fps ] で撮影さ 
れた動画は再生でさません。 

• 動画モード[因]のときは、レビューび使えません。 

• 手ぶれ補正の [MODE 2 ] は使えません。 

•磁気び発生するところや電磁波び発生するところ（電子 
レンジ、テレビ、携帯電話やゲームなど）からはでさる 
だけ離れてお使いください。電磁波の影響で画像や音声 
び乱れることびあります。 


















シーンモードで撮る 

モードダイヤル設定：！ D 醒 

• [MENU] ボタンを押して、シーンメニューを表示させて 
ください。セットアップメニューで [AUTO] 選択時は、 
モードダイヤルを [SCN1] または [SCN2] に合わせると自動 
的に表示されます。 

• ▲/ ▼でメニュー項目を選択し、►で設定してください。 



メニユ 


MtlMU /X "、 

^与©与像 

•ズームレバーを回すと、1/3、2/3、3/3とぺージび切 
り換わります。 

• シーンメニューび表示されているとさに [MENU] ボタン 
を押すと、セットアップメニュ ー(P23) と撮影メニュ ー 
(P 目目）を設定することびできます。 


つづ< 


公：ポートレートモード （P 己 8) 
心. スポーツモード （P 己 8) 

24 :風景モード （P 己 9) 

因； 夜景モード （P 己 9) 

:夜景ポートレートモード （P 目日) 
ぶ：流し撮りモード (P61) 

弓島：花火モード (P62) 

了： パーテイーモード （P 目 3) 

る.： 雪モード （P 目 3) 


• シーンモード時は次の設定びでさません。 
• ホワイトバランス (P67) 

• ISO 感度 (P69) 

• 測光モード (P70) 

. カラーエフェクト (P73) 

• 画質調整 ( P 74) 
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背景をぼかし、人物を引さ立て、肌の色を健康的に出すよ 
うに露出と色調を調整します。 


■撮影のテクニック 

ズームの位置はでさるだけ "HSU (望遠）にし、被写体までの 
距離を近くし、遠くにある背景を選ぶとより効果び出ます。 



I EWI — 

• 昼間の屋外での撮影に適しています。 

• ポートレートモード時のホワイトバランスの設定は、昼 
間の屋外での撮影を重視しているので、屋内で使用する 
と色合いび変わる場合びあります。 

• 露出や色調を変更したいとさは、露出を補正してください。 
• IS 日感度は [AUTO] に固定されます。 
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スポーツモード 


屋外のスポーツシーンなど、動さの速い場面を撮りたいと 
きに合わせてください。 

■撮影のテクニック 

動さを止めて撮影するために、速めのシャッタースピード 
に設定されます。でさるだけ天気の良い昼間に撮影するの 
び効果的です。 



• 己 m け Ji 離れた昼間の屋外で撮影するのに適しています。 

• スポーツモード時のホワイトバランスの設定は、昼間の 
屋外での撮影を重視しているので、屋内で使用すると色 
合いび変わる場合びあります。 

• IS 日感度は [AUTO] に固定されます。 















風景モード 


広びりのある風景を撮りたいとさに合わせてください。 
遠くにある被写体に優先的にピントを合わせます。 



• ピントび合う範囲は己 m 〜〇〇です。 

• ISO 感度は [AUTO] に固定されます。 

• フラッシュは発光禁止[図]に固定されます。 

• AF 補助光の設定は無効になります。 



• ピントび合う範囲は己 m 〜〇〇です。 

•撮影後に、シャッターび閉じたまま（最大約8秒）にな 
ることびありますび、信号処理のためで、異常ではあり 
ません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 
•に0感度は [ISO ] 00] に固定されます。 

• フラッシュは発光禁止[図]に固定されます。 

• AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効になります。 


つづく 


夜景モード 


夜景を撮りたいとさに合わせてください。ス□ーシャツ 
ターを使うことにより、夜景び鮮やかになります。 

■撮影のテクニック 


• シャッタースヒ- 
して < ださい。 


ドは最大約8秒になるので、兰脚を使用 


0ク 


撮る•応用1 
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夜景ポートレートモード 


夜景を背景に人物などを撮りたいとさに合わせてくださ 
い。フラッシュとス□-シ ャッ ターを使うことにより、人 
物ととちに背景ち見た目に近い明るさになります。 

■撮影のテクニック 

• フラッシュを開いてください。 (P37) 

• ス□ーシャッター(最大約]秒）になるため、兰脚の使用を 
おすすめします。 

• 被写体の人に、撮影後約]秒間は動かないよラに伝えてく 
ださい。 

• 被写体にフラッシュ光び十分届く範囲（最大約3.日 m) で 
撮影してください。 

• ズームレバーを W 側に回して撮影することをおすすめします。 
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• ピントび合う範囲は2 m 〜己 m です。 

• 使わないとさは、必ずフラッシュを閉じておいてください。 
• 撮影後に、シャッターび閉じたまま（最大約]秒）にな 
ることびありますび、信号処理のためで、異常ではあり 
ません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 
• フラッシュは、ホ目薛ミ咸ス□ーシンク□「 百3^ 1に固をさ 
れます。 

• IS 日感度は [AUTO] に固定されます。 

• AF 連続動作の設定は無効になります。 










流し撮りモード 


ランナーや車のように、一定のち向に向かって動いている 
被写体の動さに合わせて本機を振りなびら撮影すると、被 
写体の背景び流れて写ります。この効果を「流し撮り」と 
いいます。このモードに合わせると、流し撮りの効果を得 
やす < なります。 

■流し撮りのテクニック 

流し撮りを成功させる（被写体に追いついたり、ぶれを防 
ぐ）には、テクニックび必要です。 

• 本機だけで追わずに、体を正面に向け、脇をしめ、腰をひ 
ねりなびら体全体を使って被写体を追いかけてください。 
• 被写体び正面に来たとさに、シャッターボタンを押して 
ください。シャッターボタンを押すとさにち本機の振り 
を止めないよ5にしてください。 



2.動かしなびらシャッター 
ボタンを巧す 


• じ(下のことにちお気を付けください。 

• ファインダーを使う （PS7) 

• 動さの速い被写体を選ぶ 
• 置さピン （P6 曰）を使う 

• 連写 ( P43) と合わせて撮影する(あとでよい画像を選択) 


つづ< 



•流し撮りモードは、背景を流れやすくするため、シャッ 
タースピードび遅くなります。このため、手ぶれび起こ 
りやす <なります。 

• のような場合、流し撮りびうまくいさません。 

• 夏の曰中など、明るいところ [ND フィルター（別売： 
DMW-LND72) を使うことをおすすめします （P ]]])] 
• シャッタースピードび]/I日日より速い場合 
• 被写体の動さび遅く、本機を振る速度びあまりにち遅 
い場合（背景び流れません） 

. 本機び被写体にうまく追いつけていない場合 
•手ぶれ補正は [ MODE]] に固定になります。流し撮り 
モードでは、縦ち向のみ手ぶれび補正されます。 

•に0感度は [ IS080] に固定されます。 

• AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効になります。 
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花乂モード 


夜空に巧ち上げられる花火をされいに撮りたいとさに合わ 
せてください。打ち上げ花火を撮影するために、シャッター 
スピードや露出を自動的に調整します。 

■撮影のテクニック 

打ち上げ花火のシャッターチャンスを逃さないために、次 
の手順で置さピン撮影することをおすすめします。 

OMF モードにする ( P 64) 

©花火び上びるのと同じくらいの距離にある、遠くの明 
かりなどにカメラを向ける 

包フォーカス切換スイッチを▼ち向に押し下げる （ P 目己） 
〇フォーカス表示 ( P 31) び点打したら、花火び巧ち上 
げられるち向に本機を向けて待機する 
©花火び巧ち上げられたら、シャッターボタンを全押し 
して撮影する 

• ズーム操作をした場合は、フォーカス位置びずれるので、 
© 〜 © の操作をやり直してください。 

• 兰脚を使うことをおすすめします。 
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• AF 時のピントび合う範囲は日 m 〜〇〇です。（左記の〇〜 
©の手順で置きピン撮影することをおすすめします） 

• ISO 感度は [ISO ] 00] に固定されます。 

• AF 補助光と AF 連続動作の設定は無効になります。 

• フラッシュは発光禁止[图]に固定されます。 







テイーモー 


結婚式や薄暗い室内でのノ（ーティー、居酒屋での宴会など 
をされいに撮りたいとさに合わせてください。 

室内の明るさに合わせて、シャッタースピードや露出を自 
動的に調整します。 

■撮影のテクニック 

•シャッタースピードび遅くなりますので、本機をしっか 
り持って撮影してください。 



• パーティーモードでは、内蔵フラッシュは赤目強制発光 
[^9] または赤目軽減ス□ーシンク □ に設定 

でさます。 

• ISO 感度は [AUTO] に固定されます。 


〇雪モード 


スキー場や雪山など、雪のある場所で撮りたいとさに合わ 
せてください。白い雪を白く出すように、露出とホワイト 
パランスを調整します。 




•に日感度は [AUTO] に固定されます。 
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手動でピントを合わせて撮る（マ ニ ュアルフォ-カス） 

モードダイヤル設定：回凸呂曲!口画画 B 

ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフオーカスを働かせたくない場合などに使います。 


ぶ 

ットァップ1/4 


み液晶明るさ 

±0 

ピ I 才-トレビユ- 

1秒 

国に夕-優先 

OFF 

ぜ パワーセーブ 

2分 



曰^感 

セットアップメニュー（撮影 
モード） （ P 23) か5 [ MF ア 
シスト]を選び、 [ ON ] に設定 
ずる 




MFU ング 



[ MF ] に合わせ、 MF リングを 
回してピントを合わせる 

AF : オー トフ ォー カス 
MF :マニュアルフ ォー カス 
▼ :ワンシヨツト AF 


包 



画面中央部に MF アシストび表 
示されます 

•セットアップメニュー（撮影モー 
ド) で MF アシストを [OFF] に設 
定することもでさます。 

• MF U ングの操作をやめると、約 
2秒後に MF アシストは消えます。 
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■マニュアルフオーカスのテク 
ニック 



OMF U ングをゆっ<り回す 
©ピントび合ってからもさらに少し 
回す 

©ゆっくり戻しなびら微調整する 


■ ワンショット AF 

MF モードでフォーカス切換スイッチ 
を ▼ 方向に押し下げることにより、 
オートフオーカスでピントを合わせ 
ることびでさます。 

置さピンをするとさなどに便利です。 



■置きピン 

流し撮り （P 目 1) などオートフオーカ 
スではピントび合いにくい、動さの速 
い被写体を撮影する場合に、あらかじ 
め被写体を撮影するポイントに、ピン 
卜を合わせておくテクニックです。 

運動会で 3' —ルして<るテ供、結婚式 
での新郎新婦など、被写体との距離び 
決まっている場合の撮影に最適です。 


• 動画モード[因]のとさち、マニュア 
ルフオーカスで撮影でさます。ただ 
し、動画撮影び始まると、ピントは 
固定されます。 

•広角側でピントを合わせると、ズー 
ムを望遠側にしたとさにピントび 
合っていない場合びあります。再 
度、合わせ直してください。 

• マニュアルフオーカス 設定時は、 AF 
連続動作の設定はでさません。 
(P72) 

• デジタルズーム領域では MF アシス 
卜は表示されません。 



撮る•応用2 
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ホワイトバランス (P67) 

ISO 感度 (P69) 

記録画素数 (P69) 

クオリティ (P70) 

音声記録 (P70) 

測光モード (P70) 

AF モード (P71) 

AF 連続動作 (P72) 

AF 補助光 (P72) 

デジタルズーム (P73) 
カラーエフェクト (P73) 
画質調整 (P74) 

手ぶれ補正 (P74) 

コマ撮りアニメ （P7 己） 
コンバージョン (P78) 

外部フラッシュ※ (P80) 

外部フラッシュ連写※ (P82) 


モードダイヤル設定：回凸呂四]口画画画 

色合いや画質調整などを設定すると、撮影のバ U エーシヨンび広びります。 


撮影メニューを使5 


モードタイヤルを撮影するモードに合わせてください。 


メニュー項目 


—• 


■回 撮影 1/3 1 — 

i AUTO 

反 

>11 ホワイトバランス 

な 


旧 0 感度 

A 


>舌！記録画素数 

- A - 


けおクオリティ 

四 


|||音声記録 

a 


選択令決定 

tSiSET 



与賊与感 


ズームレバーを回すと、1/3、2/3、3/3とぺージび切 
り換わります。 

設定終了後、シャッターボタンを半押しまたは [MENU] 
ボタンを押して、メニューを終了してください。 


※「外部フラッシュ」と「外部フラッシュ連写」は、外部 
フラッシュを装着しているとさのみ表示されます。 
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ホワイトバランス 


モードダイヤル設定：回囚呂皿囚国 

太陽光や白熱打下など、白色びホみびかったり青みびかっ 
たりする場面で、見た目におい白色に調整します。 


項目 

撮影状況 

AUTO (才 一h) 

自動で設定するとさ 

囚（晴天） 

屋外晴天下で撮影するとさ 

曰詹 り） 

曇天や日陰で撮影するとさ 

因（白熱打） 

白熱打下で撮影するとさ 

■1(フラッシュ） 

フラッシュの光のみで撮影するとさ 

(セットモード） 

あらかじめセットしている設定を使 
用するとさ 

(セットモード） 

新しくホワイトバランスを設定する 
とさ 


• [AUT 日]!;^外に設定すると、ホワイトバランスを微調整 
することびでさます。 


つづ< 


■ オートホワイトバランスについて 

オートホワイトバランスび働く範囲は、図のとおりです。 
範囲外での撮影では、画像びホっぽくなったり、青っぽく 
なったりします。また、図の範囲内にあってち、光源び複 
数の場合は、オートホワイトバランスび正常に働かない場 
合びあります。この場合は、手動でホワイトバランスを 
[AUTO] じ(外に設定して調整してください。 


て 


<ン 
範ス 
囲が 



1000 0 K 

ち 

9000 K 

弓 

8000 K 

ぽ 

7000 K 


6000 K 

百 

(1 

5000 K 

4000 K 

し、 

色 

3000 K 

赤 

ご 

ぽ 

し、 

色 

2000 K 




テレビ画面 


曇り空 


•三な太陽光白色堂光口 


•曰の入前•日の出後、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 
*八□ゲン電球 


•曰の入前-日の出後、30分 

白熱電球レ^ 

• 心合^日の出-曰の入前 

么 


ろラそ< 


画セツトモードについて（因画） 

手動でホワイトバランスを設定 
したいときに使用します。 

因 困 i (セツトモード）に設定し 
て、 ► を押してください。白い 
紙などに本機を向けて、画面の 
中央の枠内び白くなるように 
し、►を押してください。 



I ，田 h 撮る•応用2 
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■ ホワイトバランス微調整（陋 1) について 

ホワイトバランス (P67) を設定しても、思いどおりの色 
合いにならないとさに、微調整することびでさます。 

• ホワイトバランスを囚/因/因/圓/囚に設定してお 



▲ ボタンを数回押し、[陋3 WB 微調整]を表示さ 
せ、ホワイトバランスを調整する 

►:青（赤みび強い場合） 

◄:赤（青みび強い場合） 
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ホワイトバランスについて 

•フラッシュ撮影すると、フラッシュ光に適したホワイト 
バランスび自動的に設定されますび [ig (晴天)、國1(フ 
ラッシュ）を除く]、フラッシュ光び十分に届かない被写体 
はホワイトバランスび合わない場合びあります。 


ホワイトバランス微調整について 

•ホワイトバランスを微調整すると、液晶モニター/ファ 
インダーに表示されるホワイトバランスアイコンびホ、 
または青に変わります。 

• ホワイトバランスの各モードで独立して微調整すること 
びでさます。 

• ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にち反映 
されます。 

•セットモード[因困!]で新しくホワイトバランスを設定 
し直したときは、微調整レベルは" 0" に戻ります。 

• カラーエフェクト設定 （P73) を[クール]、[ウォーム]、 
[白黒]、[セピア]のいずれかに設定しているとさ、ホ 
ワイトバランスの微調整はでさません。 








ISO 感度 


モードダイヤル設定：回凸呂皿口 

に日感度とは、光に対する敏感さを数値で表したちので、 
数値び高くなるほど、暗い場所での撮影に適しています。 

• [AUTO] を選ぶと、明るさに応じてに日感度を [IS 日8日]〜 
[IS 日2日日]まで自動的に高くしていきます。（フラッシュ 
使用時は [ISO] 日日]〜 [IS 日4日日]。ただし、フラッシュ 
を赤目軽減ス□ーシンク □ に設定している場合 


は、 [ISO] 00] に匡 

定されます） 

ISO 感度 

80 く^ 400 

屋外など明るい 
場所での撮影 

適して 適して 

いる いない 

暗い場所での撮影 

適して 適して 

いない いる 

シャツタースピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

少ない 多い 


• 動画モード[因]、シーンモード (P57) 時は [AUTO] に 
固定されます。（シーンモードの夜景と花火は 
[IS 日]日日]、流し撮りは [IS 日8日]に固定されます） 

• 絞り優先 AE、 シャッター優先 AE、 マニュアル露出時は 
[AUTO] の選択はでさません。 

• ノイズび気になるときは、 IS 日感度を低くするか、[画質 
調整]の[ノイズ U ダクシヨン]を[高]または、[ノイ 
ズ U ダクシ ヨン] 外の各項目を[低]にして撮影する 
ことをおすすめします。 (P74) 

• シャッタースピードについては、己3ページをお読みく 
ださい。 


記録画素数 


つづ< 


モードダィヤル設定：回凸呂四]口画 B 

小さい記録画素数 （64 日 X480) を選ぶと、]枚のカード 
により多く記録でさます。また、データ容量びルさいので、 
電子メールの添付画像やホームページ用画像などに使用す 
るとさに有効です。 

大きい記録画素数 （2560x1 920) を選ぶと、鮮明にプ U 
ントすることびでさます。 


項目 

記録画素数 

2已60 

2已 60x1 920画素 

2048 

2048 X] 已36画素 

1600 

] 600 X] 200画素 

]2呂〇 

] 280x960 画素 

640 

640x480 画素 

HDTV 

] 920x10 吕〇画素 


• [HDTV] で撮影した画像を八イビジョンテレビで再生する 
方法については、]0]ページをお読みください。 

• [HDTV] で撮影した画像は、プリント時に両端び切れる場 
合びありますので、事前にご確認ください。 (P 126) 


• 動画モード[因]時は、32日 X24 日画素に固定されます。 

• 被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあります。 

• 被写体により記録枚数は変動します。 

• 液晶モニター/ファインダーに表示される残り枚数は、撮 
影された枚数分、減少しない場合びあります。 

• 記録枚数については、]目ページをお読みください。 
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モードダィヤル設定：回凸呂曲]巧画 B 

3種類のクオ U ティ（圧縮率）の中から、目的に合わせて 
選ぶことびでさます。 

• TIFF : TIFF (非圧縮） 

レタッチソフトなどで画像を編集-加工するとさに最適です。 
•固：ファイン（低圧縮） 

画質を優先し、高画質に記録します。 

• S1 :スタンダード（高圧縮） 

撮影枚数を優先し、画質は標準で記録します。 

fE^I 

• [TIFF] に設定すると、スタンダード相当の JPEG 画像び 
同時に作られます。 

• 被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあ 
ります。 

• 被写体により記録枚数は変動します。 

• 液晶モニター/ファインダーに表示される残り枚数は、撮 
影された枚数分、減少しない場合びあります。 

• [TIFF] で記録された画像ではの機能は使えません。 

回転画像 アフレコ 送信画像 連写 

リサイズ トリミング音声記録 オートブラケット 

• 記録枚数については、]目ページをお読みください。 


音声記録 


モードダイヤル設定：百凸曰四]巧画 B 
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• [ON] に設定すると[回]び画面に表示されます。 

• ピントを合わせてシャッターボタンを押すと、撮影開始 
から約己秒後、録音び自動的に終了します。シャッター 
ボタンを押し続ける必要はありません。 

• 音声は本機の内蔵マイクより録音されます。 

• 録音中に [MENU] ボタンを押すと解除されます。音声は 
記録されません。 

• オートブラケット、連写、クオリティを [TIFF] に設定し 
たとさは、音声付さ静止画を撮ることびでさません。 


測光モード 


モードダイヤル設定：回囚曰阳 I 巧国 

技^下の測光方式に切り換えることびでさます。 


測光方式 

設定内容 

四 

評価測光 

画面全体の明るさの配分をカメラび自動 
的に評価して、露出び最適になるように測 
光するち式です。通常はこのち式に合わせ 
て使用することをおすすめします。 

a 

中央重点測光 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画 
面全体を平均的に測光するち式です。 

曰 

スポット測光 

スポット測光ターゲット上の被写体に 
対して測光するち式です。 

:—スポット測光ターゲット 

















AF モード 


モードダイヤル設定：回凸曰曲10国画画 


項目 

効果 

國 (9 点） 

9点いず 
被写体の 1 
由な構図~ 

れかでピントを合 
に置を限定するこ, 
で撮影でさます。 

■ 言漏 

•わせます。 
となく、自 




因 (3 点） 

左、中央、ちの3点いずれかでピント 
を合わせます。他のモードよりち高速 
でピントを合わせることびでさます。 

圍 


つづ< 


画面中央の AF ェ U ア内にピントを合 
わせます。 


因 （ 1点) 


限られた狭い範囲内にピントを合わせ 
ることびでさます。 


IZK スポット) 


• 3点に設定しているときは、ピント合わせの際に、画像 
び静止することびありますび異常ではありません。 

•デジタルズーム時、暗い場所での撮影時は、通常よりち 
大さな中央]点の AF エ U アび表示されます。 

• AF エ U アび複数（最大9個）点打した場合は、点打した 
すべての AF エ U アにピントび合っています。 

カメラび自動的に判断した位置にピントび合うので、ピ 
ントび合う位置は決まっていません。ピントを合わせる 
位置を決めて撮影したいとさは、設定を1点に切り換え 
てご使用ください。 




I ，田 h 撮る•応用2 
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AF 連続動作 



モードダイャル設定：百凸呂曲 IE 3 国画画 

常時ピント合わせを行ラので、構図び決めやすくなります。 
AF モードび]点、スポットのとさは、シャッターボタンを 
半押ししたときのピントび合うまでの時間び短くなります。 
• [ON] に設定すると[函 J] び画面に表示されます。 


• マニュアルフオーカス設定時は、 AF 連続動作はでさません。 
• バッテ U —の消耗は早くなります。 

• ズームレノ く一を W 端から T 端に回したり、急に被写体を 
遠くから近くに変えたあとは、ピントび合うまでに時間 
びかかることびあります。 

•撮影中、ピントび合いにくいとさは、再度シャッターボ 
タンを半押ししてピントを合わせてください。 


巧因 AF 補助光 


モードダイャル設定：田凸曰曲10画画画 

撮影場所び暗くピントび合いにくいと プ 

さに、光を当ててピントを合わせやすく 
する機能です。暗い場所などでシャツ 
ターボタンを半押しすると、通常よりち 
大さな AF ェ U アび表示され、 AF 補助 
光ランプび光ります。 
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• [ON] :撮影場所び暗いとき、 AF 補助光ランプび光りま 

す。このとき、画面上に AF 補助光アイコン[日国] 
び表示されます。補助光の有効距離は].已 m です。 

• [OFF] : AF 補助光ランプは光りません。 


• AF 補助光使用時は!;の点にお気を付けください。 

• 近 < で発光部を見ないで < ださい。 

• レンズフードは外してください。 

• AF 補助光ランプを指でふさびないでください。 

. バッテ U —の消耗は早くなります。 

• シーンモード （P 己 7) の風景、夜景、流し撮り、花火、 
[コンバージヨン] (P 78) を [ US] または 咖 に設定; 
しているとさは、 AF 補助光は使えません。 

• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助光ランプ 
を光らせたくない場合は、 [OFF] に設定してください。 
このとき、ピントは合いにくくなります。 

• AF 補助光点な時は、 AF エリアは中央]点のみとなります。 
• レンズ部により、 AF 補助光の外周の一部びケラレる場合 

びありますび、性能上に問題はありません。 








デジタル ズーム 


モードダイヤル設定：回凸呂皿口国画 B 

光学] 2倍、デジタル4倍の最大48倍まで拡大び可能に 
なります。 

■ デジタルズーム領域に入る 

• 光学ズームの最ち望遠側まで拡大すると、一度ズーム位 
置表示のバーび停止します。 

その状態でズームレバーを T 側に回し続けるか、一度 
ズームレバーを離してちう一度 T 側にズームレバーを回 
すと、デジタルズーム領域に入ることびでさます。 


WL 


JT 


光学 ズーム 


WL 


48 X 

IT 


デジタル ズーム 


デジタルズームは拡大するほど画質び劣化します。 
デジタルズーム領域では、手ぶれ補正び効さにくくなる 
ことびあります。 

デジタルズーム使用時は王脚の使用をおすすめします。 
ズーム倍率はめやすです。 

デジタルズーム領域では、通常よりち大さな AF エ U アび 
表示され、 AF エ U アは中央]点のみとなります。 


カラーエフェクト 


モードダイヤル設定：回凸呂皿口 

4種類の色彩効果び得られます。撮影イメージに合わせて 
使い分けてください。 


項目 

効果 

クール 

青っぽい画像になります。 

ウ オーム 

ホっぽい画像になります。 

白黒 

白黒画像になります。 

セピア 

セピア色の画像になります。 


.八 ra，ii ,1 撮る • 応用 2 

つ 
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画質調整 


モードダイヤル設定：回凸曰皿口 

撮影状況、撮影イメージに合わせて使い分けてください。 


項目 

効果 

コントラスト 

局 

画像の明暗差を大さくします。 

低 

画像の明暗差を小さくします。 

シャープネス 

高 

画像の輪郭を強調します。 

低 

画像の輪郭を柔らか< します。 

彩度 

局 

派手で鮮やかな色になります。 

低 

落ち着いた色になります。 

ノイズ U ダク 

シヨン 

高 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、 
ノイズを軽減します。 

解像感びわずかに低下する場合びあ 
ります。 

低 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、 
より解像感のある画質を得ることび 
でさます。 


• 暗い場面で撮影するとさ、ノイズび目立つことびありま 
す。ノイズび気になるときは、[ノイズ U ダクシヨン]を 
[高]にするか、[ノイズ U ダクシヨン]外の各項目を 
[イ氏]にして撮影することをおすすめします。 
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H 手ぶれ補正 


モードダイヤル設定：回凸呂四]口国画画 

• [ OF。HFM : 

意図的にぶれのある画像を撮影したいとさなどに設定し 
ます。 

• [ M 0 DE 1 ]WM : 

撮影モード時、常時手ぶれを補正します。望遠などで構図 
を決めて撮影するとさに、安定して撮ることびでさます。 

• [ M 0 DE 2] HE : 

シヤッターび切れる瞬間のみ手ぶれを補正します。より 
高い補正効果び得られます。 


• 1；1下の場合、手ぶれ補正び効さにくくなることびあります。 
. 手ぶれび大さいとさ 
. デジタルズーム領域 

. 動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
•夜景撮影など、シャッタースピードび極端に遅くなる 
とさ 

• 動画モード[因]時は、 [ MC ) DE 2] に設定できません。 


















コマ撮りアニメ 


モードダイヤル設定：回凸呂曲!囚画国 

本機では、コマ撮りした画像をつなぎ合わせて、最長約2日 
秒の動画ファイルを作成することびでさます。 

尸^夕[ザ... 

人形などを少しずつ動かすごとに撮影して 



つなぎ合わせると動いているように見えます。 

•作成したコマ撮りアニメを再生するち法は、動画を再生 
するとさと同じです。 ( P 83) 


4 ) 


つづ< 


][ 2 ] 撮影3/3 

みカラ-エフェクト OFF 

画質調壁 

((i)) 手ぶれ補正 MODE 1 


mi コ7撮じ)アニメ > 


的コンパ-ジョン 


OFF 


MENU 

目心与妙 


[コマ撮りアニメ]を選ぶ 

• [画像撮影]で撮影した画像を[動画作成]でつないで、動 
画ファイルを作成します。 

• 音声は記録されません。 

• アフレコ機能 ( P 92) で音声を記録することはできま 
せん。 


|，田 撮る•応用2 
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^ 包 



[画像撮影]を選ぶ 

• 記録画素数は32日 X 24日画素に 
なります。 




ひとコマずつ撮影する 

• ▼ を押すと、撮影した画像を確認 
でさます。 ◄/► を押すと、前後の 
画像を確認することびでさます。 

• 不要な画像は[命]ボタンで削除 
してください。 

• 最大]日日枚まで撮影でさます。表 
示される残量枚数はめやすです。 


な 

随コ7撮0アニメ 
画像撮影 

動画作成 !► 

コ7撮り画像全削除 



[動画作成]を選ぶ 
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つづ < 


曾 


画！動画作成 


秒間: 17 数 


5 fps 


動画作成 


10 fps 


fMENU 


[秒間コマ数]を選び、設定する 

5 fps : 己〕マ/秒 

lOfps : ] 日〕マ/秒 

(よりなめらかな動画 
になります） 


包 


liig 動画作成 

秒間コマ数 5 fps 


動画作成 




[動画作成]を選び、コマ撮り 
アニメを作成する 

•動画作成をすると、ファイル番号 
び表示されます。 

• 作成終了後、 [ MENU ] ボタンを3 
回押してメニューを終了します。 


■ コマ撮りアニメ用静止画像をす 
ベて削除する 

[コマ撮りアニメ]のメニユーから[コ 
マ撮り画像全削除]を選択すると、確 
認画面び表示されます。 ▼ ボタンで 
[はい]を選び、 ► ボタンを押してく 
ださい。 


音声付さ静止画、連写、オートブラ 
ケットは使えません。 

各コマの画像は通常のレビュー 
( P 35) では表示されません。 

[動画作成]を実行すると、コマ撮り 
アニメ用に撮影されたす ベての 画像 
び]つのアニメになります。不要な 
画像は、削除しておいて<ださい。 
音声は記録されません。 

他機では再生でさない場合びあり 
ます。また、他機で再生したとさ、 
ミュート機能のない機種ではノイ 
ズび出る場合びあります。 


I ，田 h 撮る•応用2 


77 





















モードダィヤル設定：回凸呂阳 IE 3 国画 B 

テレ]ンバージョンレンズ（別売： DMW-LTZ 10) を使 
用すると、より望遠に (1.5 倍）、ワイドコンバージョン 
レンズ（別売： DMVV-LWZ1 日）を使用すると、より広角 
に （0.8 倍）に撮ることびできます。 

皆 



レンズキヤップとレンズリングを外す 


• 電源び [ OFF]、 レンズび収納されていることを確認し 
てから外してください。 
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曾 



ワイドコンバージョン 
レンズ（別売） 


取り付ける 

• ゆっくりていねいに回してくださし、 











つづ < 


曾 


向撮影3/3 

も カラ-: E フエクト 

OFF 

Xi 画質調整 


((i)) 手ぶれ補正 

M 0 DE 1 

画]7撮りにメ 


り ] ンパ-ジョン 

|> OFF 




本機の電源を [ ON ] にし、 
[コンバージヨン] を選ぶ 


な 




[^] または[缸]に設定する 

OFF :コンバージョンレンズを装着 
しないとさ 

[] 商：ワイドコンバージョンレンズ 
を装着するとさ 

[]^：テレコンバージョンレンズを 
装着するとさ 

•設定終了後、シャッターボタンを 
半押しまたは [MENU] ボタンを 
押して、メニューを終了します。 


■ コンバージョンレンズ使用時の 
撮影可能節囲 


テレコンバージョン 
レンズ使用時 

4.6 m on 

ミ吊で 1 

ワイドコンバージョン 
レンズ使用時 

17 cm 〇〇 

通で 1 

4.6 m 〇〇 

窄 1 cm 〇〇 

、のし 




テレコンノ くージョンレンズ使用時 

表示 

巨 X 

12 X 

48 X 

実際の倍率 

9 X 

18 X 

72 X 

3 已ミリ換算 

324 mm 

巨48 mm 

2己92 mm 


巨 X 12 X 48 X 

WI 使用不可 1— ] IT 


デジタルズーム 


ワイドコンパ’ージョンレンズ使用時 

表示 

IX 

2 X 

実際の倍率 

0.8 X 

1.目 X 

3 已ミリ換算 

29 mm 

己8 mm 

IX 2: 

ベ 

12 X 

wl 1 

使用不可 

It 


I ，田 h 撮る•応用2 
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• テレコンバージョンレンズ使用時のズーム範囲は、目倍じ( 
上の範囲に制限されます。デジタルズームは使用でさます。 
• ワイドコンバージョンレンズ使用時のズーム範囲は、] 
倍〜2倍の範囲に制限されます。デジタルズームち使用 
でさません。 

※上記の制限範囲外でズーム操作をした場合は、コンバー 
ジョンアイコンびホく点滅します。 


• レンズキャップを外していることを確認してからコン 
ノ（ージョンレンズを取り付けてください。 

• コンパ'-ジョンレンズ使用時は 
-内蔵フラッシュは使用でさません。 

-兰脚を使用する場合は、コンバージョンレンズに付属の 
兰脚アダプターを使用し、兰脚アダプター側で兰脚に取 
り付けてください。 

. [コンパ'-ジョン]を [ OFF] に設定してコンバージョン 
レンズを使用すると、本来の性能び発揮されなくなります。 
• テレコンバージョンレンズ使用時は 
-兰脚の使用をおすすめします。 

-手ぶれ補正び効さにくくなることびあります。 

-手ぶれの影響により、ピントび合っていないのにフオー 
カス表示び点丹する場合びあります。 

•ピントび合うまでの時間び通常よりを長くなる場合びあります。 

• ワイドコンバージョンレンズ使用時に外部フラッシュを 
使用する場合は、外部フラッシュ側をマニュアルモード 
に設定することをおすすめします。詳しくは、外部フラッ 
シュの説明書をお読みください。 

• [コンパージョン]を[[|]]または[缸]に設定しているとき 
は、 AF 補助光は使えません。 (P72) 

• 詳しくは、コンバージョンレンズの説明書をお読みください。 

80 - 



モードダイヤル設定：回凸呂曲! 口画 B 

外部フラッシュ側売： PE-20ST/PE-28S/PE-36S) を 
付けると、内蔵フラッシュに比べてフラッシュ撮影可能範 
囲び広びります。 

ぶ 


PE-28S の例 



ホットシューに外部フラッシュを取り付け、本 
機の電源を [ ON ] にする 

• 外部フラッシュに□ックねじびある場合は、確実に締 
め込んでください。 










_回 撮影 4 /4 _ 

外音 R フフッシュ PRESET > 

乌を外部フラッシュ連写 MANUAL 



[ PRESET ] または [ MANUAL ] を選び、外部フ 
ラッシュの電源を入れる 

•設定終了後、シャッターボタンを半押しまたは 
[MENU] ボタンを押して、メニューを終了します。 


■ 外部フラッシュの発光禁止設定 


つづ< 


項目 

設定内容 1 

阻または虛] 

外部フラッシュ発光 

岡または歷1 

外部フラッシュ発光禁止 


を押して設定を切り換える 


■ 外部フラッシュの設定について 

[preset I 

• 撮影モードに関係なく本機の絞り値は [F2 .到、 IS 日感度 
は [ISO] 日日]に設定されます。外部フラッシュを 
[AUTO] にして、絞〇イ直を [F2.8]、ISO 感度を [ISO ] 00] 
に設定してください。 

• 通常は [ PRESET] に設定することをおすすめします。 

MANUAL 

•外部フラッシュ装着時ち本機の絞り値、シャッタース 
ピードや ISO 感度を設定でさます。 

• 本機を絞り優先 AE またはマニュアル露出にして使用し、 
本機で設定した絞り値とI S 0感度を外部フラッシュ側で 
ち設定してください。（シャッター優先 AE およびプ□グ 
ラム AE では絞り値び変化するので、外部フラッシュの 
調光び適切に働さません） 


I ，田 h 撮る•応用2 
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• 市販の外部フラッシュには、シンク□端テび高圧のちの 
や、極性び逆のちのびあります。 

このようなフラッシュを使用した場合、本機を故障させ 
る原因になったり、正常に動作しない場合びあります。 
必ず、当社製の外部フラッシュ （PE-2 日 ST/PE-28S/ 
PE-36S) をお使いください。 

• PE-3 目 S の使用可能範囲は約] 3 m、PE-28S は約]日 m、 
PE-20ST は約7 m までです。（[に日] 00] 設定時） 

• 外部フラッシュ装着時のシャッタースピードは、通常時 
は]/6日〜 1/250. シーンモード ( P57) の夜景ポー 
トレートのとさは]〜1/2己日になります。 

• 外部フラッシュの電源び [OFF] でも、装着すると外部フ 
ラッシュモードになります。外部フラッシュを使用しな 
いとさは、外部フラッシュを外すか、外部フラッシュを 
発光禁止にしてください。 

• 外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュは使えません。 
• 外部フラッシュ装着時は、置いたときに不安定になります。 
•持ち運びするとさは、外部フラッシュを取り外してくだ 
さい。 

• 外部フラッシュ装着時は、脱落の恐れびありますので、 
外部フラッシュのみを持たないよラにしてください。 

• 外部フラッシュ使用時にホワイトバランスを「國（フ 
ラッシュ）」に設定した場合、ホワイトバランスを微調整 
してください。 （P 目 8) 

• 広角時におくで撮影すると、画面の下部びケラレる場合 
びあります。 

• 詳しくは、外部フラッシュの説明書をお読みください。 
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.連写 


モードダィャル設定：回凸呂曲! 口画 B 

外部フラッシュ装着時に、連写にして撮影することびでさ 
ます。 

• 「外部フラッシュ連写」を roN」 に設定してください。 

• 単写/連写切換ボタンを押し、連写設定を切り換えてくだ 
さい。 

• シャッターボタンを押し続けると最大3枚まで撮影され 
ます。 


■連写枚数 



國 

搞速） 

圆 

(低速） 

國 

(フリ ー) 

連写速度 

3 コマ/秒 

2 コマ/秒 

約 2 コマ/秒 

連写枚数 

最大3枚 


• 外部フラッシュまたは撮影状況によっては、連写でさな 
いか、連写するとこ枚目!;(降、光量び不足する場合びあ 
ります。 













音声付を静止画/動画を再生ずる 


モードダイヤル設定：@ 

■ 音声付さ静止画 

音声アイコン 


100-0001 







音声アイコン[四]が付いた画 
像を選び、音声を再生ずる 


■動画 


動画アイコン 





動画アイコン[園]が付いた画 
像を選び、動画を再生する 


感 


再生中に表示されるカー 
ソ J レは、 ▲/▼/◄/► に対 
化、しています。 


• ちう一度▼を押すと停止し、通常 
の再生画面に戻ります。 


■早送り/早戻しする 

動画再生中に ◄/► を押し続ける 
►:早送り ◄:早戻し 

• ボタンを離すと、通常の動画再生に戻 
ります。 

■ 一時停止する 

動画再生中に ▲ を押す 
• ちラー度 ▲ を押すと一時停止び解除 
されます。 


スピーカーから 音声び間こえます。音 
量調整については、2日ページをお読 
み < ださい。 

音声付さ静止画は送信画像作成 
(P93)、 リサイズ （P96)、 トリミン 
グ (P98) でさません。 

動画再生中や一時停止中、ズームはで 
さません。 

本機で再生でさるファイル形式は 
QuickTime Motion JPEG です。 
パソコンや他機で記録された 
QuickTime Motion JPEG フアイ J レは 
本機で再生でさない場合びあります。 

他機で撮影された動画を再生すると、 
画質び劣化したり、再生でさない場合 
びあります。 

大容量のカードを使用したとさ、早戻 
しび遅くなる場合びあります。 



見る•応用 
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画像を回面ずる (田、） 

モードダイヤル設定： (51 

撮影した画像を9ぴごとに回転表示させることびできます。テレビで再生するときなどに便利です。 


0 _ 



MENU 

[画像回転]を選ぶ 






画像を選び決定ずる 


• 通常再生での静止画のみ回転でさます。回転された画像をズーム再生やマルチ再 
生で再生した場合は、撮影時の角度の画像で表示されます。 

• プ□テクトされた画像、クオリティび [TIR=] で撮影された画像は回転でさません。 
• パソコンで再生するとき、 Exif に対応した日 S またはソフトウエアでないと、撮 
影時の角度の画像び表示されることびあります。 [Exif とは、（社）電子情報技 
術産業協会 （JEITA) にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加すること 
びでさる静止画像用のファイルフォーマツトです] 
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包 



回輯方向を設定ずる 


:時計回りに9ぴごとに回転します。 
^:反時計回りに9ぴごとに回転します。 

• 設定終了後、 [MENU] ボタンを2回 
押してメニューを終了します。 

■画像回転の例[時計回り（ィ〇の場合] 

圓团国囚 

0° 90° 180° 270° 

(元画像） 



























s 心◎^感 

[プ□テクト]を選び、 

[1 枚設定]、[複数設定]、 
または[全解除]を選ぶ 




画像を選び、設定/解除ずる 

• 設定：プ□テクト表示び出ます。 

• 解除：プ□テクト表示び消えます。 

設定/解除終了後、 [MENU] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 




画像を選び、設定/解除する 

• 設定：プ□テクト表示び出ます。 

• 解除：プ□テクト表示び消えます。 

この手順を繰り返します。 

設定/解除終了後、 [MENU] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 


画像の誤消去を防止ずる口□テクト〇^) 

モードダイヤル設定：@ 

画像を誤って削除することびないように、削除したくない画像にプ□テクトを設定することびでさます。 


つづく 


4 ) 


再生1/2 
が画像回転 


■プロテクト 


け DPOF プリント 
鸟 I スライドシヨ- 
虫アフレコ 


1枚設定 


複数設定 
全解除 


1枚設定 



選択非 
設定/解除 


■複数設定 



選択仆 


設定/解除 ▼ 

終了 



見る•応用 
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■全解除 



[ はい]を選び、すべてのプ□テクト設定を解除 
ずる 

• 設定終了後、 [MENU] ボタンを押してメニューを終了 
します。 
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• プ□テクト設定は本機!;^外では無効になる場合びありま 
すので、お気を付けください。 

• プ□テクトされた画像は削除でさません。ファイルを削 
除したいとさは、プ□テクト設定を解除してください。 
•画像をプ□テクトしてち、フォーマットした場合は削除 
されます。 (P100) 

•プ□テクト設定をしていなくてち、カードの書さ込み禁 
止スイッチを 「LOCK」 側にしておくと、画像の削除は 
でさません。 


書を込み禁止 
'スイッチ 



• プ□テクトされた画像にはアフレコはでさません。 
(P92) 






















■ H||| I ' 


が画像回転 
ひ-プ□テクト 


け DPOF プリント 

1枚設定> 

鸟 I スライドシヨ- 
虫アフレコ 

複数設定 
全解除 



[ DPOF プリント]を選び、 [1 枚設定]、 
[複数設定]、[全解除]を選ぶ 



画像を選び、プリント枚数を設定する 

•プリント枚数は日〜999枚まで設定でさます。 
このとき、プ U ント枚数を日にすると、 DPOF プ U 
ント設定び解除されます。 

• 設定終了後、 [MENU] ボタンを2回押してメニューを 
終了します。 


プ U ントしたい画像と枚数を設定ずる (DPOF プリント設定け） 

モードダイヤル設定：@ 

DPOF (ディーポフ）プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像や枚数を指定することびでさ 
ます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

■ 1枚設定 


つづく 


&如 h 見る•応用 
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■複数設定 



画像を選び、プリント枚数を設定する 

• この手順を繰り返します。 

•プリント枚数は日〜999枚まで設定でさます。 
このとき、プ U ント枚数を日にすると、 DPOF プリ 
ント設定び解除されます。 

• 設定終了後、 [MENU] ボタンを2回押してメニューを 
終了します。 
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■全解除 


け 全解除 


全ての DPOF プリント 
設定を解除しますか^ 



[ はい]を選び、すべての DPOF プリント設定 
を解除する 


•解除終了後、 [MENU] ボタンを押して、メニユーを終 
了します。 
















■日付をプリントする 

プリント枚数設定時に [DISPLAY] ボタンを押すと、押す 
ごとに日付プ U ントを設定/解除できます。 



• お店にデジタルプ U ントを依頼するとさは、日付印刷す 
ることを別途指定してください。 

•日付プ U ントを設定してち、お店やプ U ンターによって 
は日付をプリントできない場合びあります。詳しくは、 
お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読みください。 


• プ U ント設定すると DPOF プ U ント対応のプ U ンター 
で出力するとさにち便利です。 (P106) 

• DPOF とは Di 呂 ital Print Order Format の略です。 
DPOF 対応のシステムで活用でさるようにカードの画 
像にプ U ント情報などを書さ込むことびでさるようにし 
たちのです。 

• DPOF プリントの設定はスライドシヨーの DPOF 設定 
には反映されません。 

• DCF 規格に準拠してないファイルは DPOF プ U ント設 
定できません。 [DCF とは Design rule for Camera 
File system の略で、（社）電子情報技術産業協会のファ 
イルシステム規格に準拠した記録ち式です] 

• 本機で DPOF プ U ント設定するとさは、他機種で設定さ 
れた DPOF 情報をすべて解除する必要びあります。 










鸟 I 全画像スライドショ- 
開始 

再生間隔 1秒> 


MENU ^-7^ 

目与如^分 

スライドシヨーを選び、スライ 
ドシヨーで表示させる画像の 
種類を選ぶ 

• 全画像：すべての画像を表示し 
ます。 

• DPOF : DPOF スライドシヨー 
設定した画像を表示し 
ます。 


スライドシヨーの設定をする 


DP 日 F マー ク 



スライドシヨーを見る（圏) 

モードダイヤル設定：@ 

が 曾 


1/2 


が画像回転 

0- プ□テクト 
け DPOF プリント 


鸟1スライドシヨ- 

1全画像 

みアフレコ 1 

DPOF 


再生間隔 

1、2、3、己秒の中 
から設定でさます。 

曰ド 

[ON] に設定すると、 
音声付さ静止画の音 
声び再生されます。 

DPOF 設定 
([DPOF] を 
選んだとさ 
のみ） 

スライドショーで表 
示させたい画像を選 
ぶことびでさます。 
選択した画像には、 
DPOF マークび緑色 
で表示されます。 

全解除 
([DPOF] を 
選んだとさ 
のみ） 

DPOF スライドショー 
設定を解除でさます。 


選択か 

設定/解除 ▼ 終了 1111 


写 i DPOF 1枚設定 
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[開始]を選ぶ 

• [MENU] ボタンを押すと終了します。 


■ SD スライド ショーにつ いて 

CD-ROM (付属）のソフトウェアに D Viewer 化「 DSC] 

で編集された SD スライドショーのデータび記録されてい 

るカードを本機に入れ、再生モードで電源を入れると確認 

画面び表示されます。「はい」を選んで ► ボタンを押すと、 

SD スライドショーび始まります。通常再生にするときは 

[しル^え]を選んで ► ボタンを押してください。 

• に D Viewer for DSC] で DP 日 F スライドショー設定され 
た画像は、本機ではスライドショー表示びでさません。本 
機で、 DP 日 F スライドショー設定をやり直してください。 

圆 — 

• スライドショーで動画再生はでさません。 

• スライドショーの DPOF 設定は、 DPOF プ U ントの設定 
には反映されません。 

• DPOF 設定しないで DP 日 F スライドショーはできません。 

• DPOF プリントび設定されている画像に DPOF スライ 
ドショー設定を行ラと、 DPOF マークとプ U ント枚数び 
緑色で表示されます。 

• DP 日 F プ IJ ントのみび設定されている場合は、 DP 日 F マー 
クとプ IJ ント枚数は白で表示され、 DPOF スライドショー 
では表示されません。 

• [音声]を [ ON] にして音声付き静止画を再生するとき、音 
声記録で日秒、アフレコで最大]日秒間音声び再生され 
ます。 

• 本機で DP 日 F スライドショー設定するとさは、他機種で設 
定された DPOF 情報をすべて解除する必要びあります。 
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見る•応用 










fas 影したあとに音声を入れるヴフレコ &) 

モードダイヤル設定： (51 

撮影した画像に、あとから音声を入れることびでさます。 


ぶ 



[アフレコ]を選ぶ 





画像を選び、録音を開始する 

• すでに音声び入っている場合、確 
認画面び表示されます。 

▼ で[はい]を選び、 ► ボタンを押 
して録音を開始してください。 
(元の音声はなくなります） 

• 動画、プ□テクトされた画像、ク 
才 U テイび [ TIFF] で撮影された 
画像にはアフレコはでさません。 


包 



録音を終了する 

• ▼ ボタンを押さなくてち、約]日 
秒間録音すると、自動的に終了し 
ます。 

• 終了後、 [MENU] ボタンを2回押 
してメニューを終了します。 
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[送信画素数]を設定し、 

[画像作成]を選ぶ 

• 送信画素数を[目4。] (640x480 
画素）または [320] (320x240 
画素）に設定してください。 

• そのままのサイズで送信する場合 
は、 [ORIGINAL] を選んでください。 
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送信画素数 


ORIGINAL 


640 

320 


换换 © 


团、 



[送信画像]を選ぶ 


携帯電話に添付ずる画像を作ぶずる 推 信 画像自） 


つづく 


モードダイヤル設定：@ 

SD メモ U —力ードス□ット付さの携帯電話/ feel H" (H") に送信画像の入った力- 
(H") に画像を添付することびでさます。 


ドを挿入すると、携帯電話/ feel H" 





自送信画像作成 
画像作成 


違 


送信画像 


H リサイズ 
>€トリミング 
松フォ—マット 


画像作成 


画像確認 
画像削除 




[画像作成]を選ぶ 

• [画像作成]で送信画像を作成しま 
す。作成した画像は [ 画像確認] 
(P9 己）で確認できます。また、 

[ 画像削除] ( P9 日）で一括削除 
することびでさます。 


1囚再生 2 / 2 

自送信画像 

|> 

凸リサイズ 
>€トリミング 
のフォ -7 ット 


穿 1 MENUI 


選択: 


見る•応用 








































な 



画像を選び、設定する 

• 1;(下の画像は送信画像を作成でさ 
ません。 

. 記録画素数 [HDTV] で撮影された 
画像 
• 動画 

• コマ撮りアニメ 
• 音声付さ静止画 
. クオ U テイび [TIFF] で撮影され 
た画像 


皆 



必要枚数分繰り返して設定ずる 

• ファイルヴイズび合計2 MB 
(約2000 KB) を超えない枚数 
まで設定でさます。 

(カードの残量によります） 

• [帝]ボタンを押すと設定された画 
像び削除されます。 

([ORIGINAL] の画像の場合は、設 
定び解除されます） 





MENU 

目 

終了する 

• 作成された画像び順番に表示さ 
れます。 

• カードに、 DP0F 自動送信フアイ 
ル （AUTXFER.MRK ) び保存さ 
れます。 

• 作成終了後、 [MENU] ボタンを押 
してメニューを終了します。 
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画像削除（一括削除) 


自送信画像削除 


送信フォルダ内の全ての画像を 
削除しますか？ 


皆で [ 画像削除]を選び、削 
除する 

•[ はい]を選び、決定すると、送信 
フオルダー内のすべての画像び 
削除されます。（[日 RIGINAL] に 
設定された画像は、設定び解除さ 
れます） 

• 画像を]枚ずつ削除するためには、 
画像確認中に削除してください。 

• 削除終了後、 [MENU] ボタンを押 
してメニューを終了します。 


• 携帯電話 /feel H"(H")6DDP0FS 
能による送信画像の利用は、 SD メ 
モ U —力ードス□ット付さの下記 
の機種で使用でさます。 

• KX-HS100 
.KX-HF300 
.KX-HS1 10 
.KX-HV50 

• KX-HV200 

• KX-HV2 10 (2004 年8月現在) 
• 他機で撮影した画像は、送信画像を 

作成でさない場合びあります。 

• [OR に INAL] で作成した場合、元の 
画像を削除すると設定び解除され 
ます。 

• 画像送信前に、画像を確認して<だ 
さい。 

• 本機で DPOF 自動送信ファイルを 
作成するとさは、他機種で設定され 
た DP0F 情報をすべて解除する必 
要びあります。 


画像確認 





けで [ 画像確認]を選び、画 
像を選ぶ 

• [命]ボタンを押すと作成された画 
像び削除されます。 ([ORIGINAL] 
に設定された画像は、設定び解除 
されます） 




見る•応用 
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画像のサイズをかさ < ずる (リヴイズ a ) 

モードダイヤル設定： (51 

E メール添付やホームページ用に撮影した画像の容量を小さくしたいとさなどに使います。 


な 


■囚再生 

自送信画像 

!► 

a リサイズ 

トリミング 
松フオ -7 ツト 


誦 |MENUl 


M ヒ INU ^ 

目^ 

[リサイズ]を選ぶ 


厚 





画像を選び、決定する 

• の画像は U サイズでさません。 

• サイズび64日 X 480画素下の画像 
• 記録画素数び [HDTV] で撮影され 
た画像 

• クオ U ティび [TIR=] で撮影された画像 
• 動画 

• コマ撮りアニメ 
• 音声付さ静止画 

• 回転画像（元に戻すとリサイズで 
さます） 







サイズを選び、設定する 

• 撮影した画像のサイズよりち、ル 
さなサイズび表示されます。 

• [2048] : 2048x1 己36画素 
•[1600] :1600 X] 200画素 
♦[1280] :1280 X960 画素 

• [640] : 640x480 画素 


96 


















な 



はい 




[はい]または[いいえ]を選 
び、決定する 

• [はい]を選ぶと画像び上書さされ 
ます。 

• 元の画像びプ□テクトされてい 
る場合は上書さでさません。 

• リヴイズ終了後、 [MENU] ボタンを 
2回押してメニューを終了します。 


•U サイズされた画像び上書さされ 
ると、元に戻すことびでさません。 

• 他機で撮影された画像はリサイズ 
でさない場合びあります。 


® 知^見る•応用 
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画像を切り巧く (トリミング〉 €) 


モードダイヤル設定： (51 

撮影した画像の必要な部分を切り抜さたいとさなどに使います。 



が 

目送信画像 
H リサイズ 

>■€ 卜 IJ ミンク _ ]> 

のフォ —7 ット 



[ トリミング]を選ぶ 





画像を選び、決定する 

• 下の画像はトリミングできません。 
• サイズび64日 X 480画素未満の画像 
• 記録画素数び [HDTV] で撮影され 
た画像 

• クオリティび [TIFF] で撮影された画像 
• 動画 

• コマ撮りアニメ 
• 音声付さ静止画 

• 回転画像（元に戻すとトリミング 
でさます） 
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な 

トリミング 


[はい]または[いいえ]を選 
び、決定する 

• [はい]を選ぶと画像び上書さされ 
ます。 

• 元の画像びプ□テクトされてい 
る場合は上書さでさません。 

• トリミング終了歡 [MENU] ボタ 
ンを2回押してメニューを終了し 
ます。 


• 他機で撮影された画像は卜 U ミン 
グでさない場合びあります。 

• 卜 U ミングを行うと、切り取るサイ 
ズによっては元の画像より記録画 
素数び小さくなる場合びあります。 

• 卜 U ミングを行うと画質び劣化し 
ます。 

• 卜 IJ ミングされた画像び上書さされ 
ると、元に戻すことびでさません。 





決定 

切り抜く部分を選び、決定ずる 



® 知；見る•応用 
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力ードを初期化ずるロォ —マットの) 

モードダイヤル 設定： (51 

ぶ 曾 


||> |||| 1 

自送信画像 
a リサイズ 
>€トリミング 

|> 

区>フオ -7 ツト 



ag'MENUI 


M ヒ INU ゾ户 

白屬屬 

[フオーマット]を 選ぶ 


のフォ-マット 


メモリ-力-ド上の全てのデ-夕が 
削除されます 
フォ -7 ットしますか？ 


/選択時'\いいえ 



[はい]を 選び、 フオーマット 
する 


• 通常、カードは フオーマッ トする必 
要はありません。「メモ U —カード 
エラー」とメッセージび表示された 
場合にフ オーマッ トしてください。 

• パソコンやその他の機器でフ オー 
マットされた カー ドを使用する場 
合ち、ちう一度本機でフ オー マット 
してください。 

• プ□テクトされた画像ち含めてす 
ベてのデータは一度フ オー マット 
すると元に戻すことびでさません。 
よく確認してからフ オー マットし 
てください。 

• フオーマット中は電源を [OFF] にし 
ないでください。 

• フ オー マットするときは、十分に充 
電されたバッテ IJ- (P12) または 
AC アダプター(別売: DMW-CAC1) 
を使用してください。 

• SD メモ U —力ードの書さ込み禁止 
スイッチを 「LOCK」 側にしている 
とさは、フオーマットでさません。 

• カー ドびフ オーマツ トでさないと 
さはお買い上げの販売店へご連絡 
ください。 
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テレビで画像を再生ずる 

モードダイヤル設定：@ 

■ AV ケーブル(付属)で見る 

•電源を [ OFF ] にし、テレビの電源も切っておく。 


，面耐ゴ 



ぶ 

本機の AV OUT 端子に AV 
ケーブルを確実に接続する 

• AV ケーブルの[^]マークび手前 
に向くように接続してください。 

• AV ケーブルは、®部を持ってまっ 
すぐ抜さ差しして < ださい。 

テレビの映像入力端子と音声 
入力端子に AV ケーブルを接続 
する 

テレビの電源を入れ、外部入力 
にする 

な 

本機の電源を [ ON ] にし、モー 
ドダイヤルを再生[面]にする 


■ SD メモリーカードス□ット付 
きテレビで見る 

SD メモ U —力ードス□ット付さテレ 
ビに撮影したカードを入れて再生す 
ることびでさます。このとさ、記録画 
素数 （ P 目 9) を [ HDTV ] に設定して 
撮影した画像を八イビジヨンテレビ 
で再生すると、より高画質な画像で見 
ることびでさます。 


• 付属の AV ケーブル外は使わない 
でください。 

• 画面び流れたり色び付かない場合 
は、[ビデオ出力]び [ NTSC ] に設 
定されているか確認してください。 
( P 26) 

• テレビの説明書ちお読みください。 

• モードダイヤルを再生 [®] にして 
いるとさのみ、テレビに画像を表示 
させることびでさます。 

• 海外で見るとさは] 27ページをお 
読みください。 



見る•応用 
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USB 接続ケーブルを接続ずる前に (画) 


USB 接続ケーブル（付属）を使って本機をパソコンやプ U ンターに接続する前に、ご使用のパソコンの 0S やプリン 
ターに合わせて USB 通信ち式を選択します。セットアップメニューの [USB モード]で設定してください。 (P23) 


ぶ 感 


セットアップ 3/4 


か設定リセット 


國 USB モ-ド 

!► PC 

画 A イライト表示 

OFF 

艮ビデオ出力 

NTSC 

[Ml シーンメニュー 

AUTO 



M ヒ INU ゾ户 

s 与©^感与© 


國 USB モード 





PC 


PictBridge 

( PTP ) 




國一 

• [PC] を選択すると、 USB の Mass 
Storage 通信方式で接続されます。 

• [PictBridge(PTP)] を選択すると、 
US 日の PTP (円 cture Transfer 
Protocol) 通信ち式で接続されます。 


接続する機器 

USB モードの設定 

パソコンの 

OS 

Windows® 2000 Professiona し 
Windows Me、Windows 98/98 SE 、 
Mac OS X (10.1 (降）、 Mac OS 9.x 

PC 

Windows XP Home Edition/ 
Professional、Mac OS X 

PC または 
円 ctBridge (PTP) 

プ u ン ター 

円 ctBridge 対応のプ U ンター 

円 ctBridge (PTP) 
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■ Windows 98/98 SE をご使用の場合 

•Windows 98/98 SE をご使用のちは、 US 目ドライバーのインス I ルを行ってから接続してください。 
(Windows Me /2 日日日/ XP 、 Mac 日 S 9. x.Mac OS X をご使用のちは、 US 目ドライバーのインス I ルの必 
要はありません） 


■ Windows 2000 ProfessionaU Windows Me、Windows 98/98 SE、Mac 日 S 9.x をご使用の場合 

Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98/98 SE、Mac OS 9 .x は 、 [USB モード]で 
[円 ctBridge ( PTP )] を選んでち接続できません。 

♦本機をパソコンに接続する場合、セットアップメニューの [ US 目モード]を [ PictBriclge ( PTP )] に設定しないで 
ください。（お買い上げ時は、 [ PC ] に設定されています） 

• [ USB モード]を [ PictBridge ( PTP )] に設定して、上記の OS のパソコンと接続してし 
まったときは、本機側の液晶モニターにはちのような画面び表示されます。 


このとさ、パソコンの画面には 0 S ごとに下記のメッセージび表示されます。 
「キャンセル（中止)」を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。 


幽 USB モード 


い 

PictBridge 

(PTP) 



OS 

メッセージ 

Windows 2000 Professional 

新しい八ードウエアの検索ウィヴードの開始 

Windows Me 

Windows 98/98 SE 

八ードウ王ア情報データベースの更新一新しいノ V — ドウエアの追加ウィヴード 
(パソコンに2回目!;き接続したときは、「新しい八ードウエアの追加ウィヴード」 
のみ表示されます） 

Mac OS 9.x 

USB 装置（デバイス） （ DMC - FZ 2 日）に必要なドライバび使用でさません。 
インターネット経由でドライバを探しますか？ 


パソ n ン•プリンタ—との接続 
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パソコンと巧続ずる 

Wind 日 WS 98/98 SE をご使用のちは、 USB ドライバーのインス!-ールを行ってから接続してください。 

(Windows Me /2 日日日/ XP、Mac OS 9. x、Mac 日 S X をご使用の方は 、 USB ドライバーのインストールの必要はあ 
りません） 


ぶ 

電源を [ ON] にして、お使いのパソコンの OS 
に合わせて、 [USB モード]を設定する 

• [ PC ] または[円 ctBridge ( PTP )] に言曼定します。] 02 
ページの 「 USB 接続ケーブルを接続する前に」をよ 
くお読み < ださい。 

• Windows XP、Mac OS X をご使用の場合、 

[円 ctBrid 旨 e ( PTP )] に設定すると PTP として接続 
されます。 

USB 接続ケーブル（付属）で、本機とパソコン 
を接続する 

• USB 接続ケーブルの[^]マークび手前に向くように 
接続してください。 

• USB 接続ケーブルは、®部を持ってまっすぐ抜さ差し 
して < ださい。 


AC アダプター （別売 ) 
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USB モードの設定によって表示び異なります。 ] 日日ペー 
ジをお読み < ださい。 












■ PC 

Windows の場合 

[マイコンピュータ]フオルダーにドライブび表示されます。 
• はじめて接続したとさは、 Windows のプラグアンドプ 
レイにより、本機を認識するために必要なドライノく一び 
自動的にインス!-ールされ、そのあと[マイコンピュー 
夕]フオルダーにドライブび表示されます。 

Macintosh の場合 

画面上にドライブび表示されます。 


■ PictBridge(PTP) 

Windows の場合 

[マイコンピュータ]フオルダーにカメラアイコンび表示さ 
れます。 

• はじめて接続したときは、 Windows のプラグアンドプ 
レイにより、本機を認識するために必要なドライノく一び 
自動的にインストールされ、そのあと[マイコンピュー 
夕]フオルダーにカメラアイコンび表示されます。 

Macintosh の場合 

• image capture または iPhot 日で画像を読み込むことび 
でさます。 


• 通信中にバッテ U —残量びなくなると、データび破壊さ 
れる恐れびあります。接続するとさは十分に残量のある 
バッテリー ( P 12) または AC アダプター(別売： 
DMW - CAC 1) を使用してください。 

• 通信中にバッテ U —残量び少なくなった場合は、電源表 
示ランプび点滅し警告音び鳴りますので、すぐに通信を 
中止してくださし、そのあと電源を [ OFF ] にして、新し 
いバッテ U —と交換するか、バッテ U —を充電してくだ 
さい。 

• [ US 目モード]を [ Piet 目 rid 呂 e ( PTP )] に設定して 、 Windows 
XP、Mac OS X 外の OS に接続した場合は、 ] 日3 
ページをよくお読みください。 

• 「通信中」と表示されている間は、 USB 接続ケーブルを 
抜かないで < ださい。 

• 付属の USB 接続ケーブル外は使わないでください。 

• 詳しくは、別冊の「パソコン接続編」をお読みください。 

• パソコンの説明書ちお読み<ださい。 

■ PictBridge(PTP ) 設定について 

• パソコンによっては、通信画面び表示されるまでに時間 
びかかる場合びあります。 

• 本機からは、画像の読み出しのみ行うことびでさます。 
カードへの書さ込みや、削除はでさません。 

• カードの中に ] 日日日枚!; Lb 画像びあると、取り込めない 
場合びあります。 

• 本機とパソコンを USB 接続ケーブルで接続している状 
態で、パソコンびスタンバイ状態から復帰した場合、正 
常に通信でさない場合びあります。 


パソ n ン•プリンタ—との接続 


10己 




PictBridge 巧応プリンターに接続してプリントずる 

USB 接続ケーブル咐属）を使って本機を円 ctBridge に対応したプ U ンターに直接接続し、本機の液晶モニター上で 
プ U ントする画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 


■接続する 



曲 

電源を [ ON ] にして、 USB モー 
ドを [ PictBridge ( PTP )] に設 
定する 

プリンターの電源を入れる 

USB 接続ケーブル（付属）で、 
本機とプリンターを接続する 

• USB 接続ケーブルの[一]マー 
クび手前に向くように接続して 
ください。 

• USB 接続ケーブルは、な)部を持つ 
てまつすぐ抜さ差ししてください。 


DP 0 F プ U ン h を設 
定している ( P 87) 

「 DP 0 F 」 
( P 108) へ 

DP 0 F プ U ン h を設 
定していない 

「選択画像」 
( P 107) へ 


國- 

• 通信中にバッテ IJ 一残量び少なく 
なった場合は、電源表示ランプび点 
滅し警告音び鳴りますので、すぐに 
通信を中止してください。そのあと 
電源を [ OFF ] にして、充電された 
バッテ IJ 一と交換するか、バッテ 
IJ 一を充電してください。または AC 
アダプター(別売： DMW - CAC 1) 
を使用してください。 

• あらかじめプ U ンター側で印字品 
質などプ U ントの設定をしてくだ 
さい。対応プ U ンターについてはプ 
U ンターメーカーにお問い合わせ 
<ださい。（プ U ンターの説明書ち 
お読み < ださい） 

• プ IJ ントに時間びかかる場合びあり 
ますので、接続するとさは十分に残 
量のあるバッテ IJ - ( P 12) または 
AC アダプター(別売: DMW - CAC 1) 
を使用してください。 

• プ U ント終了後、 USB 接続ケーブル 
を抜いてください。 

• 付属の USB 接続ケーブル1；(外は使 
わないで < ださい。 
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つづ < 


選択画像 

プリント開始 


日付プリント 

A 

► 

プリント枚数 

OFF 


用紙サイズ 

ON 


レイアウト 

み 


• あらかじめプ U ンター側で印字品質などプ U ントの設定をする。（プ U ンターの説明書をお読みください） 
•プリンターに接続する。 ( P 106) 

■ 選択画像 

■日付プリント 




画像を選ぶ 

• メッセージび約2秒間表示されます。 


み 

プ U ンターの設定び優先さ 
れます。 

OFF 

曰付プ U ントされません。 

ON 

曰付プ U ントされます。 


• プ U ンターび日付プ U ントに対応 
していない場合は、日付をプリント 
することびでさません。 

■プリント枚数 

• プ IJ ントする枚数を設定してください。 

■用紙サイズ 

(本機で設定可能な用紙サイズ） 

] /2と2/2に分かれて表示されます。 
▼ を押して選択してください。 





1/2 

み 

プ U ンターの設定び 
優先されます。 

L /3 万" X が 

89 mmx ] 27 mm 

2 L / が x 7" 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


プリントする画像を 
選んで < ださい 


100-0001 


PictBndqe 



目とズ場ゥ- はだ 
項こイいアタくく 
いるヴたインしみ 
な巧紙しレ，リ詳読 
ぃ献用刷つ^お 
て甚い印。, J いを 
し^なでさ書 
応巧ぃ定が斗だ明 

费茲璧 

夕-ま対ア本を定夕 
ンレさびィ、定設ン ) 
U グで機レは設で U い 
プはび本や合卜側プさ 


パソ n ン•プリンタ—との接続 
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2/2《 

力ード 

54 mmx 8 己.目 mm 

10 x 1 己 cm 

100 minx 150 mm 

4 "x 目" 

101.6 mmxl 巳 2.4 mm 

8 "x 1 0" 

含日3.2 mmx 2 已 4 mm 

レター 

目 minx 279.4 mm 


※プ IJ ンターび対応していない場合 
は、これらの項目は表示されません。 

■レイアウト 

(本機で設定可能なレイアウト） 


み 

プ u ンターの設定び優先さ 
れます。 

H 

1 面ふちなし印刷 

回 

1 面ふちあり印刷 

田田 

2 面印刷 

直直 

4 面印刷 


包 

選択画像 

卜開磯履 


日付プリント み 

プリント枚数 1 

用紙サイズ み 

レイアウト み 



[プリント開始]を選び、プリ 
ントする 


• 途中でプ U ントを中止したい場 
合は [MENU] ボタンを押してく 
ださい。 


■ DPOF 

• あらかじめ本機で DPOF プリント 
の設定をしておく。 (P87) 


ぶ 



@与© 

[ DPOF ] を選ぶ 

• 新たに設定した内容で DPOF プ IJ 
ントする場合は、一度 US 目接続 
ケーブルを抜いてから、ちう一度 
プ IJ ンターに接続してください。 

• [MENU] ボタンを押すと DPOF 
プリントの設定び変更でさます。 
(P87) 
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貪 




[プリント開始]を選び、プリ 
ントする 

• プ U ントの設定をしたい場合は 
107.108 ページをお読みくだ 
さい。 

• 途中でプ U ントを中止したい場 
合は [ MENU ] ボタンを押してく 
ださい。 


■ DPOF プリント設定で日付プリ 
ントを指定しておく 

お使いのプ U ンターび DP 0 F の日付 
プリント設定に対応しているときは、 
DPOF プ U ント設定であらかじめ曰 
付プ U ントを設定しておくことをお 
すすめします。 ( P 89) [ DPOF ] を選 
んでプ U ントを開始すると、撮影日時 
びプ U ントされます。 

國- 

• 日付プリントの設定は、プリンター側 
の設定び優先される場合びあります 
ので、プ IJ ンター側の曰付プ U ント設 
定も確認してください。 

• プリンターび、日付プ U ントに対応し 
ていない場合は、日付をプリントする 
ことびでさません。 

レイアウト EP 刷について 
• 1 枚の用紙に同じ画像を印刷ずる場合 

例えば、 ] 枚の用紙に同じ画像を4 
枚印刷する場合、[レイアウト]を 
4面印刷に設定し、印刷したい画像 
の[プ U ント枚数]を4枚に設定し 
てください。 


• 1 枚の用紙に異なる画像を印刷ずる 
場台 （ DPOF プリントのみ） 

例えば、]枚の用紙に異なる画像を4 
枚印刷する場合、 [ レイアウト]を4 
面印刷に設定し、 DPOF プリント設定 
( P 87) で4つの画像を [ プ U ント枚 
数]1枚でそれぞれ選択してください。 

円 ctBridge でプリントする場合 

• ケーブル切断禁止アイコン [®] び表 
示されているとさは、 US 目接続ケー 
ブルを巧かないでください。 

• プリント中に黄色い[参]のアイコン 
び表示されているときは、プリンター 
からエラーメッセージを受けとって 
います。プリント終了後にプリンター 
に異常びないか確認してください。 

• プリンターび TIFF プリントに対応し 
ていない場合は、 TIFF の画像をプリ 
ントすることびでさません。 

• DP 日 F 印刷の場合、プリント枚数の合 
計び多い場合や、たくさんの画像を設 
定している場合、複数回に分けて印刷 
される場合びあります。 

(残り枚数の表示び設定枚数と異なり 
ますび、故障ではありません） 


パソ n ン•プリンタ—との接続 
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別売アクセサリーを使 5 


品番 


品る 

DMW - BM 7 


バッテリーパック 

付属のバッテリーと 
同等品です。 

DMW - CAC 1 

み 

バッテリー 
チヤーソヤー/ 

AC アダプター 

DMW - LTZ 10 

が 

テレコンバー 
ジョンレンズ 

より望遠 （1 .己倍）に 
撮ることがでさます。 

DMW - LWZ 10 

唆 

ワイドコンパー 
ジョンレンズ 

より広角 （0.8 倍）に 
撮ることがでさます。 
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品番 


品る 

PE -20 ST 

PE -28 S 

PE -36 S 

1 

1 

が部フラッシュ 

内蔵フラッシュに比 
ベてフラッシュ撮影 
可含資觸び広びります。 

DMW - LMC 72 

0 

MC プ□テクター 

本機のレンズを保護 
します。 

DMW - LND 72 

0 

ND フィルター 

色調に変化を与えず 
に光量 だけを一 3 EV 
分減少させることが 
でさます。 

DMW - RS 1 

み 

シャッター 

U モコン 

兰脚使用時に手ぶれ 
を防ぐこと力できます。 

DMW - CZS 20 

弓 

重 

ソフトケース 

本機を傷やほこりか 
5守ります。 





















MC プ□テクター / ND フイルターを付ける 


MC プ□テクター（別売： DMW - LMC 72) は、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルターで、レンズ保護 
用として使うことびできます。また、 ND フィルター(別売： DMW - LND 72) は、色調に変化を与えずに、光量だけを 
1/8 (3 絞り分）に減少させることびでさます。 


が 



レンズリングとレンズキヤッ 
プを外す 





レンズ フー ドアダプターを取 
り付ける （ P 18) 


• 本機に付属しているレンズキャップは、 MC プ□テクターまたは ND フィル 
ターには使用でさません。 

• MC プ□テクターと ND フィルターを同時に取り付けることはできません。 

• MC プ□テクターや ND フィルターを付けたままでフラッシュを使用した場 
合は、画面の下び暗く（ケラレ）なる場合びあります。 

• MC プ□テクターや ND フィルターび落下すると、壊れる恐れびあります。 
装着するとさなどは、落とさないようお気を付けください。 

• MC プ□テクターに付属のレンズキャップは、 ND フイルターにも使用できます。 




そ 

の 

他 


MC プ□テクターまたは ND 
フイルターを取り付ける 
















シャツターリモコンを使 5 

シャッターリモコン（別売： DMW - RS 1) を使用すると、兰脚使用時に手ぶれを防ぐことびできます。本体のシャツ 
ターボタンと同様の働さをします。 


か 曾 



本機の REMOTE 端子にシャツ 
ターリモコンを確実に接続する 


ピントを合わせて撮影する 



•じ(下のとき、シャッターリモコンで 
は操作でさません。 

-パワーセーブを解除するとさ 
-トリミングする部分をミ夫定すると 
さ ( P 99) 
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液晶モニター/ファインダーの表巧 

液晶モニター/ファインダーの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 



つづ< 


12 34567891011 



12 

13 

14 

15 

16 



撮影時 

1撮影モ ー K ( P 30) 

2フラッシュモード （ P 37) 

3 コンバージョンレンズ （ P 78) 
4 連写 （ P 43) 

回:音声記録 ( P 日己、 P 7 0) 

日ホワイトバランス （ P 67) 

巨 ISO 感度 ( P 69) 

7 フオーカス表示 （ P 31) 

8 AF 連続動作 （ P 72) 

9 記録画素数 ( P 69) 

10クオ U ティ （ P 7 日） 

Ea : 手ぶれ警告表示 ( P 33) 
11バッテ U - 残量 （ P 12) 


12カラーエフェクトモード ( P 73) 

13 残り枚数/時間 
動画時： X X X 秒 
14 力ードアクセス表示 （ P ] 己） 

1己記録動作表示 
1巨ヒストグラム表示 （ P 29) 

17 シャッ タースピード表示 （ P 3 1 ) 
18絞り値表示沪31) 

19 プ□グラムシフト表示 （ P 34) 
20プ□グラムシフト （ P 34) 

21 露出補正 （ P 41) 

22才ートブラケット （ P 42) 

23 測光モード' ( P 70) 

24 スポット測光夕ーゲッ KP 7 日） 

2己 AF ェ U ア （ P 3]) 


26 スポット AF エ U ア （ P 7]) 
27AF 補助光 （ P 72) 

28セルフタイマーモード （ P 4 日） 

团 

29 フラッシュ発光量調整 ( P 39) 
阻：外部フラッシュ （ P 8 日） 

30 ズーム/デジタルズーム 
( P 36. P 73) 

圆 

31 手ぶれ補正表示 ( P 74) 

32 MF 表示 ( P 64) 

•現在日時び起動時/時計設定/再生 
モードから撮影モードへ切り換え後、 
画面の下に約己秒間表示されます。 


そ 

の 

他 
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14. 

13 - 


再生時 

1再生モード 

2 DPOF [因]プ IJ ント枚数 ( P 87) 
田（白）：プ IJ ント設定済み 
ra (緑）：スライドシヨー設定済み 
田(緑）（プ U ント枚数付さ）： 

プ U ント/スライドシヨーとち 
に設定済み 

3國：プ□テクト画像 （ P 8 己） 

4 B 1: 音声付さ静止画 ( P 83) 

曰記録画素数 ( P 69) 
m :動剛寺 
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6クオ U ティ （ P 7 日） 

励3 :動画時 

7バッテリー残量 ( P 12) 

8フオルダー/ファイル番号 
9ページ番号/ I -ータル枚数 
10ヒストグラム表示 ( P 29) 

11撮影情報 
12撮影日時 
13音声再生 ( P 83) 

醜凹 t ミお^ 3 :動画時 
14〕マ撮りアニメ （ P 7 己） 

















ま 全上の ごを意 ( 必ずお守りください1 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 
しています。 


■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じるち喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明してい 
ます。 


A 危険 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う危険び切迫して生じることび想定される」内容 
です。 

A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能性び想定される」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみび発生する可能性び想定される」内 
容です。 

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です） 

0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


そ 

の 

他 



115 









ま全上のごを意 (必ずお守りください） りづき) 


A 周埃 


指定 1 U 外のバッテリーノ くックを使わない 

バッテリーパックの端子部 （©-0) に金属物（ネックレスやヘアピンなど） 
を接触させない 

バッテリーパックを分解、加工（はんだ付けなど）、加に、加熱、乂中投入 
などをしない 

バッテリーパックを炎天下（特に真夏の車内）など、高温になるところに放 
置しない 

液ちれ•発熱•発火-破裂の原因になります。 

• ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。 

•不要铸命）になったバッテリーについては、 ] 2 4ページをご参照ください。 

♦万一、液われび起こったら、販売店にご相談ください。 

液び身体や衣服に付いたとさは、水でよく洗い流してください。液び目に入ったとさは、失明 
の恐れびあります。目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 
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A 危険 

バッテリーチャージャーは、本機 
専用のバッテリーパック外の巧 
電には使わない 

液われ-発熱*発火*破裂など 
( \)を起こし、けびをする原因にな 
^ります。 

バッテリーパックは、羽1 専用のバッ 
テリーチャージャーで充電ずる 

指定外の充電器で充電すると、 
mm 液われ•発熱•発乂-破裂など 
ス y を起こし、けびをする原因にな 
ります。 

V J 







ま全上のごを意 (必ずお守りください） （つづを) 


A 警告 


電源プラグを破損ずるようなこと 
はしない 

咖エしたり、熱器具に近づけたりしない) 

0 傷んだまま使用すると、乂災•感 
電-ショートの原因になります。 

♦プラグの修理は、販売店にご相談ください。 


コンセントや配線器具の定格を超え 
る使いかたや、交流100 V 〜24日 V 
m がでの使用はしない 


0 たこ足配線等で、定格を超える 
と、発熱による乂災の原因にな 
ります。 


内部に金属物を入れたり、水などの 
液体をかけたりめ5したりしない 


0 ショートや発熱により、乂災 • 
感電*故障の原因になります。 


•機器の近くに水などの液体の入った容器や 
金属物を置かないでください。 

• 特にお子様にはご注意ください。 


メモリーカードは、乳幼児の手の 
届くところに置かない 


0 誤って飲み込むと、身体に悪影 
響を及ぼします。 


•万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐ 
に医師にご相談ください。 


118 












A 警告 

秉り物を運転しなが5使わない 

事故の誘発につなびります。 

•歩行中でわ周囲の状況、路面の状態などに 
十分ご注意 < ださい。 

V J 

分解、改造をしない 

/^ N 内部には電圧の高い部分びあり、 

( ly 感電の原因になります。 

分解禁止 

•内部の点検や修理は、販売店にご依頼くだ 
さい。 

V J 

めれた手で、バッテリーチャージャー 
の抜さ差しはしない 

感電の原因になります。 

めれ手禁止 

V J 

雷が鳴り出した!5、本機の金属部 
やバッテリーチャージャーの電源 
プラグに触れない 

/^|\落雷すると、感電の原因になり 

接触禁止 


そ 

の 

他 
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ま全上のごを意 (必ずおすりください） （つづを) 


A 警告 


電源プラグのほこり等は定期のに 
とる 

プラグにほこり等びたまると、 
湿気等で絶縁不良となり、乂災 
の原因になります。 


♦電源プラグを抜さ、乾いた巧で而いてくだ 
さい。 



電源プラグは根元まで確実に差し 
込む 


〇 差し込みび不完全ですと、感電 
や発熱による乂災の原因になり 
ます。 

♦傷んだプラグ•ゆるんだコンセントは、使 
わないで < ださい。 


異常があったときは、バッテリーパッ 
クを外ず 

-内部に金属や水などの液体、異 
物が入ったとき 

-落下などで外装ケースが破損し 
たとさ 

. 煙や異臭、異音が出たとさ 

© そのまま使うと、火災-感電の 
原因になります。 

♦販売店にご相談 < ださい。 
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A 注意 


本機の上に重い物を載せたり、乗つ 


異常に温度が高<なるところに置 

たりしない 


かない 

倒れたり落下すると、けびや製 


/特に真夏の車内、車のトランクの 

( 品の故障の原因になることびあ 


( XJ 中は、想像1^^^上に高温（約60で 

ります。 


じ(上）になります。本機やカード、 

また、で外装ケースび変形し、 


バッテリー、バッテリーチャー 

内部部品び破損すると、火災- 


ジャーなどを絶対に放置しない 

故障の原因になることびあります。 


でください。外装ケースや内部 



部品び劣化するほか、火災の原 



因になることびあります。 


V J 


レンズやファインターを太陽や強 
い光源に向けたままにしない 


0 集光により、内部部品び破損し、 
乂災の原因になることびあります。 


フラッシュや AF 補助光の発光中に、 
近<で発光部を直接見ない 

0 強い光により、目を痛める原因 
になることびあります。 


そ 

の 

他 
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ま全上のごを意 (必ずおすりください） （つづを) 


A ま意 


フラッシュの発光部分を直接手で 
触! 5 ない 

やけどの原因になることびあり 

接触禁止 

^ ♦発光直後は、しばらく触らないでください 。 J 


r N 

油煙や湯気の当たるところ、湿気 
やほこりの多いところに置かない 

電気び油や水分、ほこりを伝わり、 

( xj 火災•感電の原因になることび 
あります。 

たばこの煙などむ製品の故障の 
原因になることびあります。 ^ 



' 飛行機内で使うとさは、航空会社 
の指示に従う 

本機び出す電磁波などにより、 
AS 飛浦の計器に影響を及ぼす原 
ス y 因になることびあります。 

•病院などで使ラとさわ、病院の指示に従つ 
てください。 


長期間使わないときや、お手入れの 
ときは、バッテリーパックを外す 

通電状態で放置、保管すると、 
mm 絶縁劣化、ろう電などにより、 

ス y 焦の願になることびあります。 

♦カードは、保護のため取り出しておいてく 
ださい。 

V J 
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使用上のお願い 

■本機について 

本機を持ち運びするときは、落とし 

たり、ぶつけたりしない 

• 強い衝撃び加わると外装ケースび 
こわれ、故障します。 

磁気び発生するところや電磁波び 

発生するところ（電子レンジ、テレ 

ビやゲーム機など)か5はできるだ 

け離れて使う 

• テレビの上やおくで操作すると、電 
磁波の影響で画像や音声び乱れる 
ことびあります。 

• スピーカー や大型 モーター などび 
出す強い磁気により、記録び損なわ 
れたり、画像びゆびんだりします。 

• マイコンを含めたデジタル回路の 
出す電磁波により、お互いに影響を 
及ぼし、画像や音声び乱れることび 
あります。 

• 本機び影響を受け、正常に動作しな 
いとさは、バッテ U —や AC アダプ 
ター（別売： DMW - CAC 1) を一度 
外してから、あらためて接続し電源 
を入れ直して < ださい。 



つづ< 


電波塔や高圧線び近くにあるとき 
は、なるべく使わない 

• お<で撮ると、電波や高電圧の影響 
で撮影画像や音声び悪くなること 
びあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用 
してください。別売品をお使いの場 
合は、別売品に付属のコード、ケー 
プルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しな 
いで < ださい。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使 
うときは、本機にかけない 

•かかると、外装ケースび変質した 
り、塗装びはげる恐れびあります。 

• 3' ム製品やビニール製品などを長 
期間接触させたままにしないでく 
ださい。 


お手入れの際は、ベンジン、シン 

ナー、アルコールなどの溶剤を使わ 

ない 

•お手入れの際は、バッテ U —を外 
す、または電源プラグをコンセント 
から抜いておいて < ださい。 

• 溶剤を使うと外装ケースび変質した 
り、塗装びはげる恐れびあります。 

•本機は、柔らかい乾いた布でほこり 
をふいてください。巧れびひどいと 
きは、台所用中性洗剤を水でうすめ、 
布をひたし、よく絞って巧れをふさ、 
乾いた布で仕上げてください。 

• 化学ぞうさんをご使用の際は、その 
注意書に従ってください。 

• 万一雨水や水滴びかかったときは、 
よく絞った布で而き、そのあと乾い 
た布でふいてください。 


そ 

の 

他 
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■バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充電 
式リチウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影 
響を受けやす <、温度び高 < なる、 
または、低くなるほど影響び大きく 
なります。 

使用後は、尼 1ずバッテリーを取り出ず 


出かけるときは予備のバッテリー 

を準備する 

• 使用したい時間の3〜4倍のバッテ 
U —を準備してください。スキー場 
などの寒冷地では撮影でさる時間 
びより短くなります。 

• 旅行をされるとさは、現地でバッテ 
U —を充電でさるようにチャー 
ジャー（付属）ち忘れずに準備して 
ください。海外で使う場合は、変換 
プラグび必要な場合びあります。 
( P 127) 


バッテリーを誤って落下させてし 

まった場合、端子部び変形していな 

いか確認する 

• 端テ部び変形したまま本機に付け 
ると、本機をいためます。 

使用後は必ずカードやバッテリー 

を取り出す、または電源プラグをコ 
ンセントか5抜く 

• 極端に低温、高温になるところで保 
管すると、バッテ U —の寿命び短く 
なることびあります。 

• 高温•多湿、油煙の多いところでは、 
端テびさびたりして故障の原因と 
なります。 

不要(寿命になったなど)バッテ 

リーは乂中などに投入しない 

• 加熱や火中などに投入すると、破裂 
する恐れびあります。 

• バッテ U —には寿命びあります。 


不要になつた電池(バッテリー）は、 
貴重な資源を守るために、廃棄しな 
いで巧電式電池リサイクル協力店 
へお持ちください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 
詳細は、有限責任中間法人 JBRC の 
ホームページをご参照ください。 

• ホー ムぺ ージ 
http :// www . jbrc . net/hp 

使用済み充電式電池の取り扱いに 
ついて 

• 端テ部をセ□八ンテープなどで絶 
縁してください。 

• 分解しないでください。 

リチウムイオン 
電池使用 

Li-ion 
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I チャージャーについて 

• ラジオ（特に AM 受信中）の近くで 
使うと、ラジオに雑音び入る場合び 
あります。使用時は] m じ(上離し 
てください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振 
音びする場合びありますび、異常で 
はありません。 

• 使用後は、必ず電源コンセントから 
抜いてください。（接続したままに 
しておくと、最大約日.1 W の電力 
を消費しています） 

• チャージャーの端テ部を巧さない 
で < ださい。 

機器を電源コンセントの近くに設 
置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易 

に手び届くようにしてください。 


■つゆつさについて 

(レンズやファインダーびくちるとき） 

つゆつをび起こった場合の処置 

• 電源を [ OFF ] にし、2時間ほどその 
ままにしておいて<ださい。周囲の 
温度になじむと、くちりび自然に取 
れます。 

• 本機を寒い場所から暑い場所に移 
すとさは、つゆつさの発生を防ぐた 
めに、本機をビニール袋に入れ、周 
囲の気温になじませてから、袋から 
取り出してください。 

つゆつさび起こっていると故障の原 
因になります。 

つゆつさを起こさない/こ\びけと、起 
こったとさの処置を正しく守ってく 
ださい。 


■カードについて 

カードアクセス表示び点好中(カー 
ドにアクセス中）は、カード/バッテ 
リー扉を開けてカードを抜いたり、 
電源を切5ない、また振動や衝撃を 
与えない 

カードを高溫になるところや直射 
日光のあたるところ、電磁波や静電 
気の発生しやすいところに放置し 
ない 

また、巧り曲げたり、落としたり、強 
い振動を与えない 

• カードび破壊される恐れびありま 
す。また、カードの内容び破壊され 
たり、消失する恐れびあります。 

使用後は、必ずカードを取り出し 
て、保管する 

• 使用後や保管、持ち運び時は収納袋 
に入れて < ださい。 

• カード裏の端テ部にごみや水、異物 
などを付着させないで<ださい。ま 
た手などで触れないでください。 
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■画像データについて 

• 不適切な取り扱いにより故障した 
結果、記録したデータび破壊された 
り、消滅したりすることびありま 
す。記録したデータの消滅による損 
害については、当社は一切の責任を 
負いかねますので、あらかじめご了 
承ください。 

• 「しばらくお待ちください」と表示 
されているとさは、絶対にバッテ 
U —を取り出したり、 AC アダプ 
ター（別売： DMW - CAC 1) を抜い 
たり、カードを取り出したりしない 
でください。データの破壊および、 
故障の原因になります。 

■ miniSDTM 力ード(別売)について 

• miniSD ™ 力ー ドを本機で使用する 
場合は、専用の miniSDTM アダプター 
を必ず装着してお使いください。 

• min に dim アダプターのみを本機に 
挿入すると正常に動作しません。必 
ず、 miniSD ™ 力ードを入れてお使 
いください。 


■フオルダー構造について 

データを記録したカードをパソコン 

に入れると、フオルダーび下図のよう 

に表示されます。 

hrCpciMJ 

I 口 10 。 PAN；^ 

I 、 EXPORT| 

I - IMISCi 

-fPRIVATEl] 

• ]日日 _PANA フオルダーなどには最 
大で999枚の画像を記録でさます。 

• MISC フオルダーには DPOF 設定さ 
れたファイルび記録されます。 

• EXPORT フオルダーには送信画像 
のファイルび記録されます。 

• PRIVATE 1フオルダーにはコマ撮 
りアニメで撮影したファイルび記 
録されます。 

• コマ撮りアニメで作成された動画 
は、 ] 日日 _PANA などのフオルダー 
に記録されます。 


SD メモリー 
力ード 

マルチメディア 

力ード 


■兰脚について 

市販のカメラ用兰脚を使うと、シャッ 
タースピードび遅いとさや、望遠で撮 
影するとさでち手ぶれのない安定し 
た撮影びでさます。 

•王脚使用時は、力ードやバッテ U - 
は取り出せません。 

• 王脚の説明書をよくお読みください。 

■ HDTV モードで撮影された画像 
のプリントについて 

記録画素数を [ HDTV ] に設定して撮影 
された画像をお店やプ U ンターでプ 
U ントすると、画像の両端び切れてプ 
U ントされる場合びありますので、事 
前にご確認ください。 

卜 U ミング機能のあるプ U ンターを 
お使いのとさは、卜 U ミングの設定を 
解除してください。 
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巧かで使 5 

撮ったものを海外で見るには 

セットアップメニュー（再生モード）画面から [ ビデオ出 
力]を選んで設定すると、日本と同じカラーテレビ方式 
(NTSC) を採用している国•地域と、 PAL 方式を採用し 
ている国-地域でテレビに接続して見ることびでさます。 

日本と同じ NTSC 方式を採用している国-地域 


参アメリカ合衆国 
参アンチグア•バーブータ’ 
♦イエメン（一部地域） 
参英領バーミューダ諸島 
♦エクアドル 
♦エルサルバドル 
♦ガイアナ 
♦カナタ’ 

参キューバ 
参グァテマラ 
♦グァ厶島 
♦グレナタ I 
参コスタリカ 
♦コ□ンビア 
•ジャマイカ 
参スリナム 

♦セントクリストファー 
ネイビス 

参セントビンセント- 
グレナディーン諸島 
参セントルシア 
♦大韓民国 
♦台湾 
•チリ 


参ドミニカ共和国 
•ドミニカ国 
参トリニダード.トバコ I ’ 
参ニカラグア 
参ハイチ 
参パナマ 
参バハマ 
参バルバドス 
♦フィジー 
♦フィリピン 
参プエルトリコ 
参米領サモア 
参ベトナム（一部地域） 
参ベネズエラ 
♦ベリーズ 
参ペルー 
参ボリビア 
♦ホンジュラス 
参マーシャル諸島 
参マリアナ諸島 
参ミク□ネシア連邦 

♦ミャンマー 

♦メキシコ 


つづ< 


チヤージヤーは、全世界の電源電圧 （1 00 V 〜240 V )、 
電源周波数(日0 Hz 、 目0 Hz ) でご使用いただけるよ 
うに設計しております。 

市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れびあ 
ります。 


付属のチャージャーを海外で使用するには 

チャージャーは、自動で全世界の電源電圧（100 V 〜 
240 V )、電源周液数(日0 Hz 、 目 OHz ) に切り換わる 
ように設計されています。ただし、国、地域、滿在巧に 
よって電源コンセントのお状は異なります。海外旅行 
をされる場合は、次のページの表を参考に電源コンセ 
ントの形状を確かめ、その国、地域、滿在制こ合ったプ 
ラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの 
販売店にご相談のうえ、お求め < ださい。充電のしかた 
は、国内と同じです。 



ご使用にな5ないときは変換プラグを AC コンセント 
か5外してください。 


そ 

の 

他 
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■ まな国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 









3—□ッパ-旧ソ連地域 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

B , BF 

ィタ u ア 

C 

ウクライナ 

C 

オーストリア 

C 

オランダ 

C 

カヴフスタン 

C 

ギリシャ 

C 

スイス 

B，C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A，C 

デンマーク 

C 

ドィツ 

C 

ノルウェー 

C 

八ンガ u — 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

C 

ベラルーシ 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

B，C 

ポルトガル 

B，C 

ルーマニア 

C 

□シア 

C 

アジア 

インド 

B，C 

インドネシア 

B，C 

シンガポール 

B , BF 

ス IJ ランカ 

B 

タイ 

A ， BF，C 

大韓民国 

A ， B，C 

台湾 

A 

中華人民共和国 

A , B , BF , C,S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B，C 

バングラデシュ 

C 

フイ IJ ピン 

A , C，S 

ベトナム 

A，C 

香港特別行政区 

B , BF 

マカオ特別行政区 

B，C 

7 レー シア 

B , BF , C 

モルジブ 

B 

モンゴル 

C 

オセアニア 

オーストラリア 

s 

グアム島 

A 

1タヒチ 

c 

トンガ’ 

s 

ニュージーランド 

S 

1フィジ- 

s 

中南米 

アルゼンチン 

BF ， C，S 

つ□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ U 

B，C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 

バ八マ 

A 

プエルト U コ 

A 

ブラジル 

A，C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A，C 

メキシコ 

A 

中東 

イスラエル 

c 

1イラン 

c 

クウエート 

B，C 

ヨルダン 

B，BF 





アフ IJ 力 

アルジェリア 

A ， B，BF 

エジプト 

B，Bt C 

カナ U ア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

B，C 

ヴンビア 

B , BF 

タンヴニア 

B , BF 

南アフ1」力共和国 

B，C 

モヴンビーク 

c 

モ □ツコ 

C 



タイプ 

A 

巨 

巨 F 

C 

S 

形 

状 

1.1 り 

囚 

□ 

ぃう(^叫四 

Q© 

スを 
多換 

不要です 


藝 
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メッセージ表示 

確認/エラー内容を液晶モニター/フアインダーに文章で表示します。 


メッセージ 

実行していただきたいこと 

メモリーカードびありません 

カードを入れてください。 

このメモリーカードはプ□テクトさ 
れています 

SD メモ U —カードの書き込み禁止スイッチの 「LOCK」 を解除してください。 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入れてから再生してくだ 
さい。 

メモリーカード残量びありません/ 
メモリーカード残量が不足していまず 

新しいカードに取り換える、または不要なデータを削除してください。 

フラッシュを閉じて<ださい 

使い終わったら必ずフラッシュを閉じてください。 

モードダイヤルびずれています 

モードダイヤルの位置びずれたまま電源を [ON] にしています。 

モードダイヤルの位置を正しく合わせてください。 

時計を設定してください 

お買い上げ時や長期間保管していた場合などに表示されます。時計設定をし 
て < ださい。 

この画像はプ□テクトされています 

画像のプ□テクトを解除してから削除や上書さをしてください。 

削除できない画像びあります/ 

この画像は削除できません 

DCF 規格に準拠していない画像は削除でさません。 

設定枚数をこえました 

複数削除で一度に設定でさる枚数を超えています。一度決定してから、再度 
続いている設定をしてください。 


そ 

の 

他 
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メッセージ 

実行していただきたいこと 

この画像には設定でさません 

DCF 規格に準拠していない画像は DP0F 設定でさません。 

メモリーカードエラー•フォーマツ 
卜しますか？ 

本機では認識でさないフオーマットです。パソコンなどを使って必要なデー 
夕を保存してから本機でフオーマットし直してください。 

《 miniSD™ アダプターに miniSD™ 力ー ドを入れずにカメラに挿入してち 
この表示び出ます。必ず、アダプターに min に D™ カードを入れてお使い 
ください。 

電源を入れ直してください 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合に表示されます。再 
度、電源を入れ直して<ださい。それでち表示される場合は、お買い上げの 
販売店にご連絡ください。 

メモリーカードエラー 

カードへのアクセスに失敗しました。 

ちう一度カードを入れてください。 

リードェラー 

データの読み込みに失敗しました。ちう一度再生してください。 

ライトエラー 

データの書さ込みに失敗しました。カードを抜くか、一度電源を [OFF] にし 
てから、再度 [ON] にして記録してください。または力ードび破壊されてい 
る可能性びあります。 

しば5くお待ちください 

シャッタースピードび遅いとさや本機び高温になったとさに表示されます。 

送信可能容量をオーバーしました 

一度に送信でさる容量を超えています。作成済みの画像を送信してから、再度 
送信したい画像を作成してください。ファイルサイズび2 M 目 (約2 日日日 KB) 
を超える画像の場合は、 IJ サイズして2 M 目 （約2000 KB ) 内にしてか 
ら、再度作成してください。 
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巧障かな？と思った s 


メニュー設定をお買い上げ時の状態に戻すと、症状び改善する場合びあります。 
セツトアップメニューの[設定 U セット]を実行してください。 ( P 23) 


Q 償問） 

A 個答） 

電源び入5ない。 

バッテ U —は正しく入っていますか？ 

バッテ U —は十分に充電されていますか？十分に充電されたバッテ U —をお使いく 
ださい。 

電源び入っていてもすぐに切れる。 

バッテ U —び消耗していませんか？バッテ U —を充電するか、十分に充電されたバッ 
テ U —を入れてください。 

液晶モニター/ファインダーの 
明るさび、暗くなったり一瞬明 
るくなったりする。 

この現象は、シャッターボタンを半押ししたとさ撮影時の絞り値を設定するちので、 
撮影画像に影響はありません。 

画像び撮れない。 

カードび入っていますか？ 

モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

カードのメモ U —残量はありますか？撮影する前にいくつかの画像を削除してくだ 
さい。 

液晶モニターに画像が出ない。 

ファインダー表示になっていませんか？ [ EVF / LCD ] ボタンを押して液晶モニター 
表示に切り換えてください。 

液晶モニター/ファインダーび 
明るずぎたり、暗すざる。 

液晶モニター/ファインダーの明るさを正し < 調整してください。 

內蔵フラッシュび発光しない。 

フラッシュを閉じていませんか？ [ 4 OPEN ] ボタンを押してフラッシュを開いてく 
ださい。 

メニューの言語び曰本語外の 
表示になっている。 

セットアップメニューで [居 马]アイコンを選び、言語設定をしてください。 
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Q (質問） 

A 個答） 

ピントび合わない。 

撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。モードダイヤルを回して、被写 
体までの距離に応じたモードにしてください。 

ピントび合う範囲から外れていませんか？ ( P 32) 

何度ピントを合わせようとしても合わない場合は電源を [ OFF ] にしてから、もう一 
度 [ ON ] にしてください。 

再生でをない。 

カードび入っていますか？ 

カードに再生でさる画像はありますか？ 

モードダイヤルは再生 [®] に設定されていますか？ 

テレビに画像び出ない。 

テレビ画面び流れたり色び付か 
ない。 

テレビと正しく接続されていますか？確認してください。 

テレビはビデオ入カモードに設定してください。 

[ビデオ出力]を [ NTSC ] に設定してください。 

パソコンに接続して画像を転送 
でさない。 

パソコンと正しく接続されていますか？確認してください。 

パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

USB モードは正しく設定されていますか？ 

時計び合っていない。 

本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。「時計を設定して 
ください」とメッセージび出ますので、再度時計の設定をしてください。 

時計設定をしない状態で撮影すると、 [0. 0.日日:0 0] の日付び記録されます。 

画像の一部び点滅する。 

白とびび起こっている部分を示す、八イライト表示機能です。 ( P 28) 

シャッターボタンを半押しする 
と、赤いランプび点灯すること 
びある。 

暗い場所ではピントを合いやすくするために、 AF 補助光ランプ ( P 72) びホく点打 
します。 
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Q (質問） 

A 個答） 

本機を振ると r カタカタ」と音び 

これは、レンズび移動する音で故障ではありません。 

レンズ部か5「カチッ」と音びする。 

ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、レンズ部から音び 
し、液晶モニター内の画像び急激に変わるとさびありますび、撮影に影響はありませ 
ん。このとさの音は本機の自動絞り動作によるちので異常ではありません。 

液晶モニターの画面上に黒い点 
び現れたり、常時点なする。 

これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安/ [> してご使用くだ 
さい。 

液晶モニターにノイズが出る。 

暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出ることびありま 
す。撮影する画像には影響しません。 

液晶モニターに赤い縦じまび出る。 

スミアといラ現象です。これは CCD の特徴であり、異常ではありません。被写体に明 
るい部分びあると出ます。動画撮影では記録されますび、静止画像には影響しません。 

PictBridge 対応のプリンター 
か5プリントでさない。 

USB モードを[円 ctBrid 旨 e(PTP)] に設定してください。 (P102) 

プリントすると、画像の両端び 
切れる。 

記録画素数を [HDTV] に設定していませんか？ 

• お店にプ U ント依頼するとさは、画像の両端び切れないようにプ U ントでさるかど 
うかお店にご相談ください。 

• 卜 U ミングや「爲ちなし」印刷機能のあるプリンターをお使いのときは、卜 U ミン 
グまたは「ふちなし」の設定を解除してお試しください。（プ U ンターの説明書を 
お読み < ださい） 

画像の周囲に、実際にはない色 
び付いている。 

本機はレンズの特性による色ずれを補正していますび、望遠にした場合など色ずれび 
起こる場合びあります。異常ではありません。 

フラッシュび 2 回発光する。 

1回目の発光は、人の瞳びホく写る（赤目現象）のをおさえるための予備発光です。 
それから1秒後に、撮影のために再び発光します。 

ズーム操作をしても途中で止まる。 

コンノ くージョンを設定していませんか？コンノ くージョンを設定しているときは、ズー 
ム範囲び制限されます。コンバージョン設定を解除してください。 (P78) 
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電源 

消費電力 


仕様 


カメラ有効 
画素数 

曰日日万画素 

撮像素子 

]/2.曰型 CCD 総画素数已36万画素、 
原色カラーフィルター 

レンズ 

光学] 2倍ズーム f 二目〜72 mm 
(3 己 mm フィルムカメラ換算： 

36〜432 mm) / F2.8 

デジタル ズーム 

最大4倍 

フ オー カス 

コントラスト検出通常/マク □/ マニュ 
アル/9点/3点/1点/スポット 

撮影節囲 

巧常： 

30 cm(W 端時)/200 cm(T 端時)〜〇〇、 
マク □ /絞り優先 AE/ シャッター優先 
AE/ マニュアル露出時： 

曰 cm (W 端時）/200 cm (T 端時）〜〇〇 

シャツタ ー 
システム 

電子シャッター連動メカニカルシャッ 
夕一 


\)/ \)/ \)/ \ 1 / 

寺寺寺寺 

np np np np 

影影生生 

撮撮再再 

---- 

タダタダ 

ニンニン 

モイモイ 

日阳ァ日阳ァ 

V 液フ液フ 


C 4 2 4 2 

D 2 211 
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連写撮影 
連写速度 

3コマ/秒（高速)、2コマ/秒（低速)、 
約 S コマ/秒（フリー連写） 

連写枚数 

最大7コマ（スタンダード）/ 

最大4コマ（ファイン）、 

カード容量に依を（フリー連写） 

動画撮影 

3S0XS4 日画素、3日コマ/秒、 

]0コマ/秒音声付さ 

旧0感度 

才 一h /80/] 0日/ SO 日/40日 

シャツター 
スピード 

8〜]/2,0日日秒 

動画： ] /3日〜]/2,0日日秒 

ホワイト 

バランス 

オート/晴天/曇り/白熱打/ 
フラッシュ/セットモード 

露出 

プ□グラム AE(P)、 絞り優先 AE(A)、 
シャッター優先 AE(S)、 マニュアル露出 
(M) 

露出補正 （1/3 EV ステップ、 一2 〜 
+ 2 EV ) 

測光方式 

評価測光/中央重点測光/スポット測光 

液晶モニター 

2.0 型低温ポリシリコン TFT 液晶 
(13 万画素）（視野率約]日0%) 

ファインダー 

カラー電子ファインダー （11.4 万画素） 
(視野率約]日0%) 

(視度調整付き 一4〜 +4 dioptor ) 


























フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 
撮影可能範囲： 

約30 cm- 7 m([IS0 AUTO] 設定時） 


オート/赤目軽減オート/強制発光（ホ 
目強制）/赤目軽減ス□ーシンク □/ 発光 
禁止 

7イク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

SD メモリーカード/マルチメディア 
力ード 

記録画素数 

2560x1 920画素/2048 X ] 己36画素/ 

1 600x1 S00 画素/] S80X960 画素/ 
640x480 画素/] 9 S 0 X ] 080 画素 
(静止画） 

3S0XS40 画素（動画） 

クオリティ 

(圧縮率） 

TIFF/ ファイン/スタンダード 

記録画像 
ファイルお式 
静止画 

音声付さ静止画 

動画 

JPEG (DCF 準拠、 Exif2.S 準拠）/ 
TIFF(RG 目)、 DP 日 F 対応 

JPEG (DCF 準拠、 Exif2.2 準拠） 

+ 640x480 画素 QuickTime 
(音声付さ静止画） 

QuickTime Motion JPEG 
(音声付さ動画） 


インターフェース 
デジタル 
アナ□グビデオ/ 
オー ティオ 

USB 2.0 (Full Speed) 

NTSC/PAL コンポジット（メニュー切 
り換え）/オーディオライン出力（モノラ 
ル） 

端子 


REMOTE 

¢2.曰 mm ジャック 

AV OUT / 

D に ITAL 

専用ジャック （8 pin) 

DC IN 

タイプ3ジャック 

寸法 

幅] 27.6 mmx 高さ 87.2 minx 
奥行さ ] 日 6.2 mm (突起部除く） 

質量 

約己2日旨（本体） 

約己己6旨（メモリーカード、バッテリー 
含む） 

推奨使用温度 

0で〜4日で 

許容相対湿度 

10%〜8日％ 


専用バッテリーチヤージヤ ー/ DE -993 A 


定格出力 

DC 8.4 V 

日.43 A (充電時） 

定格入力 

AC100 V 

〜240 V 已0/60 Hz 

入力容量 

19 VA 



リチウムイオンバッテリーパック： DMW - BM 7 


電圧/容量 7.2 V，68日 mAh 


そ 

の 

他 



13己 































お 

オートブラケット . 

オートホワイトバランス 

オートレヒュー . 

置さピン . 

音声記録 . 

音声付さ静止画 . 

か 

カードアクセス表示 ........ 

外部フラッシュ . 

外部フラッシュ連写 ........ 

画質調整 . 

画像回転 . 

画面外表示 . 

カラーエフェクト . 


光学ズーム . 

コマ撮りアニメ . 

コンバージョンレンズ 

さ 

再生ズーム . 

撮影ガイドライン ....... 


シーンメニュー ...... 

シーンモード . 

視度調整 . 

絞り優先 AE. 

ソヤッター音 . 

シャツター優先 AE 


を < いん 


あき 

アフレコ . 92 記録画素数 

記録枚数... 

い 

1枚削除 . 47 < 

クオ U テイ 

え 

液晶明るさ . 24 け 

液晶モニター . 27,113 言語設定… 


274503 

462678 


5024483 

2887827 


己 
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シャッターリモコン 


112 


す 

スタンダード.… 

ストフツプ . 

乂 L —力一日.里 

スポーツモード 
スポット測光.… 
スライドシヨー 


せ 

設定リセット . 

セットアップメニュー 

セットモード . 

セルフタイマー . 

全画像削除 . 


そ 

操作音 . 

送信画像 ........ 

測光モード…. 

ち 

中央重点測光 


〇 

つゆつホ 


16, 69 
……16 

……70 

……26 


0 7 5 8 0 0 
7 12 5 7 9 


5 3 7 0 9 
2 2 6 4 4 


5 3 0 
2 9 7 


0 

7 


己 

2 


6 5 8 
3 7 7 


6 8 
4 2 


6 7 8 3己3 
252525 


〇 : 〇 
己"己 




















































つづ < 


ふ 

フアイン . 

ファインダー . 

ファインダー明るさ…. 

風宗 t — 卜 . 

フ ォー マット . 

フォルダー構造 . 

複数削除 . 

フラッシュ発光量調整 

プ U ント枚数 . 

プ□グラムシフト ........ 

プ□グラム AE. 

プ□てクト . 

ほ 

ルートレートモー 1^.... 

ホワイトバランス ........ 

ホワイトバランス微調整 


ひ 

ヒストグラム 
日付プリント 
ビデオ出力..., 
評価測光 ........ 

ピント . 


. 29 

22, 89,107 

. 26 

. 70 

. 32 


て 

デジタル ズーム 

手ぶれ . 

手ぶれ補正 ........ 

テレビ再生 ........ 

電源表示ランプ 


と 

動画コマ数, 
動画再生..., 
動画モード, 
時計設定..., 
トリミング, 


な— 

内蔵フラッシュ 
流し撮りモード 


は 

パーテイーモード 
八イフイト表 

巧乂モード . 

パワーセーブ ....... 

番号リセット ....... 


ま 


イ ク □ t — 1、 . 

. 54 

マーユアル露出 . 

..己]，己3 

マーユアル露出アシスト.... 

. 52 

マルチ再生 . 

. 45 

ち 


モ—ブー優先 . 

.. 24, 28 

や 


夜景ポートレートモード.… 

. 60 

ィタ景 r. 

. 59 

ゆ 


雪モード . 

. 63 

ぶ 


用紙サイズ . 

…….107 

D 


リサイズ . 

. 96 


そ 

の 

他 



03490689740己 878 
712502430338 己66 

I ス M I M M I I I M 
- 2 ---------- -- 


3 3 4 11 

7 3 7 0 3 


5 3 5 5 8 

5 8 5 2 9 


7 _— 

3 6 


3 6 2 4 5 

6 2 6 2 2 
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れ 

レイアウト ....... 

レビュー . 

連写 . 

レンズキャップ 
レンズフード .... 


ろ 

露出 

露出補正 


わ 

ワンシヨット AF 


8己378 31 己 

03411 34 6 
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英字 

AC アダプター . 104 

AF/AE □ツク . 32 

AF 補助光 . 72 

AF 補助光ランプ . 72 

AF モ ーK. 71 

AF 連続動作 . 72 

DP0F プ U ント設定 . 87 

HDTV. 69,101 

ISO 感度 . 69 

Mass Storage. 1 02 

MC プ□テクター . 111 

MF アシス h. 2己，64 

ND フィルター . 111 

NTSC. 26 

PAL. 26 

PC. 102,105 

PictBridge.102, 105,106 

SD スライドシヨー . 91 

TIFF. 70 

USB 接続ケーブル . 102 

USB モード . 2己，102,104 
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保証とア フターヴー ビス (よ < お読み < ださい) 


修理 • お取り扱い • お手入れなどのご相談は ••• 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合 
は… 

•修理は、サービス会社•販売会社 
の r 修理ご相談窓□」へ！ 

•使いかた•お買い物などのお問 
い合わせは、 r お客様ご相談セン 
夕一」へ！ 

■保証書(別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記 
入を必ず確かめ、お買い上げの販 
売店からお受け取りください。 
よくお読みのあと、保をしてくだ 
さい。 


保証期間：お買い上げ曰か5 
本体1年間 

r 本体」にはソフトウエアの内容は 
含みません 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このデジタルカメラの補 
修用性能部品を、製造打ち切り後 
8年保有しています。 


ま)補修用性能部品とは、その製 
品の機能を維持するために必 
要な部品です。 

■修理を依頼されるとを 

この説明書をよ < お読みのラえ、 
直らないときは、まず接続してい 
る電源を外して、お買い上げの販 
売店へご連絡 < ださい。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名 

デジタルカメラ 

品番 

DMC - FZ 20 

お買い上げ曰 

年月曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


•保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上 
げの販売店び修理をさせていた 
ださますので、恐れ入りますび、 
製品に保証書を添えてご持参< 
ださい。 


• 保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品につ 
いては、ご要望により修理させて 
いたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照 
のラえご相談ください。 

•修理料金の仕組み 
修理料金は、技術料•部品代•出 
張料などで構成されています。 

技術料Iは、診断 • 故障個所の修理 
および部品交換•調整•修理完了 
時の点検などの作業にかかる費 
用です。 

I部品代Iは、修理に使用した部品 
および補助材料代です。 

I出張料Iは、製品のある場所へ技 
術者を派遣する場合の費用です。 
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修理に関するご相談 


ナショナル/パナソニック修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル(全国共通番号） 因 0570 ■087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓□につ 
なびります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせ 
します。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おか 
け < ださい。 

•最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター 
3 目已曰/受付 9 時〜 20 時 

電話 ダィャル 函 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は…06-8907-1187 

FAX ミ^ャル 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

〈外国人/海外仕様商品（ツー iJ スト商品他）等ご相談窓口〉 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 



つづ < 


そ 

の 

他 
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ナル/パナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


化ミ毎道地区 

ホし幌 札幌市厚別区厚別 
南 2 了目] 7-7 

巧 （011)894-1251 

旭川 旭川市 2 条通 21 T 目 
左]号 

巧 （0166)31-6151 

帯広 帯広市西] 9 条南 

1 了目 7-1 1 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館市西お梗 
己 89 番地 24] 

(函館流通卸 
センター内） 

巧 （0138)48-6631 


東化 


青森 青森市第二問屋町 

岩手 盛岡市羽場 13 地割 

山形 山形市流通センター 

3-7-10 

30-3 

3 TS 12-2 

巧 （017)739-9712 

巧 （019)639 う 120 

巧 （023)641-8100 

秋田 秋田市御所野湯本 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

福島 福島県安達郡本宮町 

2 T 目 1-2 

7-4-18 

字南ノ内 6 己 

巧 （018)826-1600 

S (022)387-1117 

巧 （0243)34-1301 


首都圏地区 


栃木 宇都宮市御幸町 
1 94-20 

巧 (028)689-2555 

群馬 高崎市大沢町 229-] 

巧 （027)352-1 109 

茨城 つくば市花畑 2 了目 
8-1 

巧 (029)864-8756 


埼玉 桶川市赤堀 2 T 目 4-2 山梨 

巧 (048)728-8960 

千裏 千葉市中央区 

星义喜町 172 巧奈川 

巧 (04 ぶ 208-60% 

東京 東京都世田谷区 

宮坂 2 了目 2 日- 17 新 漏 

巧 (03)5477-9780 


甲府市宝1了目 
4-13 

0(055)222-5171 

横お市港南区曰野 
己了目 3-1 6 

巧 (045)847-9720 

新潟市東明 1 T 目 
8-14 

巧 （025)286-01 71 
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ナショナル/パナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 


つづ< 



石川石川県石川郡 
野々市町稲荷 

3 T 目80 

巧 (076)294-2683 
富山實山市寺島1298 
巧 (076)432-8705 

福井福井市開発 4 T 目 

112 

巧 (0776)54-5606 

長野？松本市大字植賀 
7600 -7 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡市西島7日已 

巧 (054)287-9000 

名古屋名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 

巧 （052)819-0225 

岡崎岡崎市岡町南义保28 

巧 （0564)55-571 9 

岐阜岐阜県本巣郡北ち町 
高屋太子2下目30 

巧 （058)323-6010 

局山局山市花岡町 3 T 目82 

S (0577)33-0613 

王重义居市森町字化谷 

1 920-3 

巧 （059)255-1380 





滋賀守山市勝部日了目 

2-1 

巧 (077)582-5021 

京都京都市伏見区竹田 
中川原町7 1-4 

巧 (075)672-9636 

大阪大阪市化区本庄西 
ITS 1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良大和郡山市筒井町 
800番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫神戸市中央区 

琴ノ緒町3 了目2-日 

巧 (078)272-6645 


そ 

の 

他 
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ナル/パナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 



鳥取 鳥取市安長29己-] 

巧 (0857)26-9695 

米子米子市米原 4 T 目 

つ-つ3 

巧 （0859)34-2129 

松江松江市平成町 

182番地] 4 

S (0852)23-1128 

出雲出雲市渡橋町416 

巧 （0853)21-3133 

お田お田市下府町 
327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山岡山県都蓮郡早島町 
矢尾8日7 

巧 （08 が 292-1 162 

広島広島市西区南観音 
肝目] 3-20 

巧 (082)295-501 1 

山 □ 山口市鏡銭司 
字鏡銭司団地北 
447-23 

巧 (083)986-4050 


香川高松市勒使町1日 2-2 

高知南国市岡豊町中島 

愛媛お山市±居田町 

巧 (087)868-9477 

331-1 

7己 0-2 

f 恵島徳島県板野郡北島町 

巧 （088)866-3142 

巧 （089)971-2144 

綱ミ兵字かや108 



巧 （088)698-1 125 





福岡春曰市春曰公園 

3 T 巨48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町3044 

巧 （0952)26-9151 

長崎長崎市東町1949-] 

巧 （095)830-1658 

大分大分市软原 4 T 目 

8-3 己 

巧 （097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷北方 
字草葉2日 99-2 

巧 （0985)63-1213 

貪養本熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草本渡市港町 18- 11 

巧 （0969)22-3125 

鹿巧島鹿児島市与次郎 

1 T 目已 -33 

巧 (099)250-5657 

大島名瀬市長ミ兵町1 0- 1 

巧 （0997)53-5101 
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ナル/パナソ ニ ック修理ご相談窓 □ 



沖縄浦添市城間 4 T 目 23-1 ] 巧 （098)877-1207 


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あ5かじめご了承ください。 

0104 


そ 

の 

他 
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PRINTED WITH 

SOYINK 


この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。 


この取扱説明書の印刷には、植物性 
大豆油インキを使用しています。 

QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 
QuickTime は米国および他の国々で登録された商標です。 


Q 

QuickTime 


愛情点検 


巧 


長年ご使用のデジタルカメラの点検を7 


こんな症状は 
ありませんか 


’電源プラグが異常に熱い 

•煙が出たり、異常なにおいや音がする 

• 水や異物が入った 

•画像が乱れたり、をれいに映らない 

’その他の異常や故障がある 


このよラな症状のとをは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源 
を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談 
<ださい。 


便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です） 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品ま 

DMC-FZ20 

販売店名 

巧 （) 

お客様ご相談窓 □ 

a ( ) 


松下電器産業株式会社 

ネットワーク 事業 グループ システム 事業 グループ 

干己7 1-8 己日己大阪府門真市松生町]番4号 干己7 1-8 己日3大阪府門真市松葉町2番 ] 己号 

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co ., Ltd . (松下電器産業株式会社 ） All Rights Reserved . 
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